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NR PINU KOLOR PRZEWODU OPIS PODtACZENIA

1A out = czerwony Wtryskiwacz Benzynowy 3 - do wtryskiwacza
2A in (=4 czerwono - czarny Wtryskiwacz Benzynowy 3 - od ECU samochodu
3A out = 2oty Wtryskiwacz Benzynowy 1 - do wtryskiwacza
4A in (= Z6fto - czarny Wtryskiwacz Benzynowy 1 - od ECU samochodu
1B out = niebieski Wtryskiwacz Benzynowy 4 - do wtryskiwacza

2B infout &= | czarny CAN H - przewdd komunikacyjny OBDII/EOBD
3B infout & Z6tto-czarny CAN L - przewdd komunikacyjny OBDII/EOBD

4B out = zielony Wtryskiwacz Benzynowy 2 - do wtryskiwacza

1C in (= niebiesko - czarny Wtryskiwacz Benzynowy 4 - od ECU samochodu
2C infout <& pomarariczowy L - przewdd komunikacyjny OBDII/EOBD

3C infout <o pomarariczowo-zielony K - przewdd komunikacyjny OBDII/EOBD

4C in (=4 zielono - czarny Wtryskiwacz Benzynowy 2 - od ECU samochodu
1D in <& czerwono-czarny / czerwony +12V z akumulatora - do zasilania STAG-4 QBOX
2D out = 26ty Plus ptywaka od strony ECU

3D in <~ zielony Plus ptywaka od strony zaciskdw ptywaka

4D in (=4 szaro-fioletowy Sonda LAMBDA 2 - Napieciowa

1E in (= czerwono-czarny +12V STACYJIKA

2E - - - -

3E - - - -

4E in (=i biaty Poziom Gazu - z czujnika WPG lub WPGH

1F in (=4 fioletowy Sonda LAMBDA 1 - Napieciowa / LAMBDA 1 - Prgdowa (od strony Lambdy)
2F out = fioletowo-czarny Sonda LAMBDA 1 - Prgdowa (do sterownika benzynowego)
3F in (=4 pomarariczowy Temperatura reduktora - z czujnika CT-04-2K
4F in (=4 pomarariczowo - czarny Temperatura gazu - z czujnika PS-04

1G out = szaro - Z0fty Wtryskiwacz Gazowy 1 - STEROWANIE

2G in <~ brgzowy Impulsy obrotéw

3G in (=i biato-czerwony Podcisnienie - z czujnika PS-04

4G in (= biato-zielony Cisnienie - z czujnika PS-04

1H out = szaro - zielony Wtryskiwacz Gazowy 2 - STEROWANIE

2H infout <& biato - zielony BUS (Komunikacja z centralkg LED-401)

3H - - - -

4H out = czerwony +12V zasilanie czujnika cisnienia PS-04

1 out = szaro - czerwony Wtryskiwacz Gazowy 3 - STEROWANIE

2) in (=4 brgzowy Masa ptywaka

3J out = czerwony +12V Zasilanie czujnika poziomu gazu WPGH

4) out = czerwony + 12V - zasilanie centralki LED-401

1K out = szaro - niebieski Wtryskiwacz Gazowy 4 - STEROWANIE

2K in <~ niebieski RXD

3K out = biaty TXD

4K out = brgzowy / czarny MASA

1L out = czerwony / niebiesko-czerwony | +12V - zasilanie wtryskiwaczy

2L out = biaty +12V AUX (opcja) [I<300mA]

3L in (= czerwony +12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy i zaworu LPG
4L in & czerwony +12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy i zaworu LPG
1M out = czerwony / niebiesko-czerwony | +12V - zasilanie wtryskiwaczy

2M out = niebieski +12V - Zawdr LPG

3M out = brqzowy / czarny MASA - zasilanie wtryskiwaczy
aM out = brqzowy / czarny MAGSA - zasilanie wtryskiwaczy
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PIN No. WIRE COLOR CONNECTION

1A out = Red Petrol injector 3 - to injector

2A in (=4 Red - black Petrol injector 3 - from vehicle ECU

3A out = Yellow Petrol injector 1 - to injector

4A in &~ Yellow - black Petrol injector 1 - from vehicle ECU

1B out = Blue Petrol injector 4 - to injector

2B infout <& Black CAN H - Interface wire OBDII/EOBD

3B infout <o Yellow - black CAN L - Interface wire OBDII/EOBD

4B out = Green Petrol injector 2 - to injector

1C in (= Blue - black Petrol injector 4 - from vehicle ECU

2C infout < Orange L - Interface wire OBDII/EOBD

3C infout <o Orange - green K - Interface wire OBDII/EOBD

4C in (= Green - black Petrol injector 2 - from vehicle ECU

1D in (=4 Red - black / Red +12V from battery to controller STAG-4 Q-BOX supply
2D out = Yellow Float positive (+) wire on the ECU side

3D in <~ Green Float positive (+) wire on the float terminals side
4D in (=4 Grey - violet LAMBDA 2 sensor - voltage control type

1E in (=4 Red - black +12V IGNITION SWITCH

2E - - - -

3E - - - -

4E in (=4 White LPG level from WPG or WPGH sensor

1F in (= Violet LAMBDA 1 sensor - voltage control type / LAMBDA 1 sensor - current control type (Lambda side)
2F out = Violet - black LAMBDA 1 sensor - current control type (to petrol ECU)
3F in (=4 Orange Reducer temperature - from CT-04-2K sensor

4aF in (=4 Orange - black Gas temperature - from PS-04 sensor

1G out = Grey - yellow Gas injector 1 - CONTROLLING

2G in < Brown Rpm signals

3G in <~ White - red MAP_from PS-04 sensor

4G in <~ White - green Pressure from PS-04 sensor

1H out = Grey - green Gas injector 2 - CONTROLLING

2H infout <& White - green BUS (communication with LED-401 switchboard)

3H - - - -

4H out = Red +12V power supply of pressure sensor PS-04

1 out = Grey - red Gas injector 3 - CONTROLLING

2) in (=4 Brown Float ground

3J out = Red +12V power supply of LPG level sensor “WPGH”

4) out = Red + 12V - LED-401 switchboard supply

1K out = Grey - blue Gas injector 4 - CONTROLLING

2K in <~ Blue RXD

3K out = White TXD

4K out = Brown / Black MASA

1L out = Red / Blue - red +12V - LPG Injectors power supply

2L out = White +12V AUX (option) [I<300mA]

3L in (=4 Red +12V from battery to supply injectors and LPG valve
4L in (d Red +12V from battery to supply injectors and LPG valve
1M out = Red / Blue - red +12V - LPG Injectors power supply

2M out = Blue +12V - LPG valve

3M out = Brown / Black GND - LPG Injectors power supply
aM out = Brown / Black GND - LPG Injectors power supply
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Ne KOHTAKTA LBET NPOBOAA OMUCAHUE NOAKNMHOYEHUA

1A 8bIX = KpacHell beH3uHOo8bIl UHMEeKMop 3 - K UHM¥EeKmopy

2A 8x (= KpacHo-4yepHbili beH3uHosbIli uH#ekmop 3 - om ECU asmomobuns
3A 8bix = Henmeoll beH3uHosbIl UHIeKkmop 1 - K uHMekmopy

4A 8x <~ Henmo-yepHoii beH3uHosbIl uHdekmop 1 - om ECU asmomobuns
1B 8bIX = cuHul beH3uHOo8bIU UHHEKMOP 4 - K UHX¥EeKmopy

2B 8x/sbix > yepHoll CAN H - KoMMyHUKayuoHHbIl npoeod OBDII/EOBD
3B ex/sbix D Heenmo-4yepHolli CAN L - KoMMyHUKayuoHHbIlU nposod OBDII/EOBD
4B 8bix = 3esneHoll beH3uHo8bIl UHMEeKMop 2 - K UHXEKMOopy

1C 8x L4 cuHe-4yepHobll beH3uHosbIli uHiekmop 4 - om ECU aemomobunsa
2C ex/ebix <> opaHHceabll L - KOMMYHUKayuoHHbIl nposod OBDII/EOBD

3C ex/8bix I opaH#ce8o-3eneHsbll K - KoMMyHUKayuoHHbIl nposod OBDII/EOBD

4C 8x (=4 3es1eHo-4epHbili beH3uHo8bIl uHMekmop 2 - om ECU asmomobuns
1D 8x < KpacHo-yepHelli / KpacHbili +12B om akkymynamopa - K numaruro STAG-4 QBOX
2D 8bIX = Heenmeoil [lntoc nonnaska co cmopoHsl I6Y

3D 8x <~ 3eneHblil [17110C N0MN1Aa8KA CO CMOPOHbI 3AXUMO8 M0108KA
4D 8x (=4 cepo-¢puonemoseili 30H0 JIAMB/IA 2 - HanpaxeHue

1E 8x (= KpacHo-4yepHbili +12B 3AMOK 3AXKUTAHUA

2E - - - -

3E - - - -

4E 8x (=i 6enbili YposeHs 2aza_om damyuxka WPG/WPGH

1F 8x (=4 ¢uonemosbili 30H0 JIAMBAA 1 - Hanpsaxe+ue / JIAMBAA 1 - Tokosas (om 30Hda JIAMBAA)
2F 8bix = ¢uonemoso-yepHsili 30HO JIAMB/A 1 - Tokoeaa K 6eH3UHOB8OMY KOHMpPOosaepy
3F 8x (=4 OpaHHeabll Temnepamypa pedykmopa - om damyuka CT-04-2K
4F 8x <~ OpaH#es8o-4epHoll Temnepamypa 2a3a - om 0am4uka PS-04

1G 8bIxX = cepo-uenmelii [a308b1l uH*cekmop 1 - YIIPAB/IEHUE

2G 8x (= Kopu4Hesblli Umnynecel obopomos

3G 8x (=i 6es10-KpacHelli PaspexceHue - om damyuka PS-04

4G 8x (= 6esno-3eneHbil JAasneHue - om damyuka PS-04

1H 8bIX = cepo-3eneHsblli lazoebili uHMekmop 2 - YMPAB/IEHUE

2H 8x/8bix > 6es0-3eneHbil BUS (KommyHukayus ¢ kommymamopom LED-401)
3H - - - -

4H 8bIx = KpacHell +12B numaHue dam4uka 0asneHus PS-04

1 8bix = Ccepo-KpacHsIl lazoevil uHdcekmop 3 - YIPAB/IEHWNE

2) 8x (=4 KopuyHesblli Macca nonnaska

3J 8bIX = KpacHell +12V power supply of LPG level sensor “WPGH”

4) 8bix = KpacHell +12B - numaHue kKommymamopa LED-401

1K 8bIX = cepo-cuHul la3o8bili uHicekmop 4 - YIIPAB/IEHWNE

2K 8x <~ cuHul RXD - duazHocmuYeckas KOMMYHUKQYuUA

3K 8bIX = benbil TXD - duazHocmuYyeckas KOMMYHUKAYus

4K 8bIX = KopuyHesbll / YepHbil MACCA

1L 8bIX = KpacHblili / cuHe-KpacHell +12V - numaHue 2a308bIX UHHEKMOPO8

2L 8bIX = 6enolli +12V AUX (onyus) [I<300mA]

3L 8x (=4 KpacHell +12B om aKKyMyAamopa - K NUMaHuko 2a308bixX UHIeKkmopos / knanaHa LPG
4L 8x & KpacHsll +12B om GKKyMynAamopa - K nUMaxuio 2a308bixX UH#ekmopos / knanaHa LPG
1M 8bix = KpacHbili / cuHe-KpacHbiii +12V - numaHue 2a308bIX UHHEKMOPOS
2M 8bIx = cuHul +12B - numaHue KknanaHa LPG
3M 8bixX = KopuyHesbll / YepHbili MACCA - numaHue 2a308bIX UHHEKMOpPO8
4M 8bIx = KopuyHesbili / YepHbili MACCA - numaHue 2a308bIX UH¥EKMOpPO8
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NUMERO PIN DESCRIPCION DE CONEXION

1A salida rojo Inyector de combustible 3 - al inyector

2A  entrada rojo - negro Inyector de combustible 3 - de la unidad de control de motor ECU del vehiculo
3A  salida amarillo Inyector de combustible 1 - al inyector

4A  entrada amarillo - negro Inyector de combustible 1 - de la unidad de control de motor ECU del vehiculo
1B salida azul Inyector de combustible 4 - al inyector

2B entrada/salida

negro

CAN H - cable de comunicacién OBDII/EOBD

3B entrada/salida

amarillo - negro

CAN L - cable de comunicacién OBDII/EOBD

4B salida

verde

Inyector de combustible 2 - al inyector

1C  entrada

azul - negro

Inyector de combustible 4 - de la unidad de control de motor ECU del vehiculo

2C entrada/salida

naranja

L - cable de comunicacién OBDII/EOBD

3C  entrada/salida

naranja - verde

K - cable de comunicacién OBDII/EOBD

4C  entrada

verde - negro

Inyector de combustible 2 - de la unidad de control de motor ECU del vehiculo

1D  entrada

rojo - negro / rojo

+12V de acumulador - para la alimentacion STAG-4 QBOX

2D  salida

amarillo

Mds flotador del lado de la unidad de control de motor ECU

3D entrada verde Mads flotador del lado de terminales del flotador

4D entrada gris - violeta Sonda LAMBDA 2 - de tension

1E  entrada rojo - negro +12V contacto de encendido

2E - - -

3B - B -

4E  entrada blanco Nivel de gas - de sensor WPG/WPGH

1F  entrada violeta Sonda LAMBDA 1 - de tensién / LAMBDA 1 - de corriente (de lado de Lambda)
2F  salida violeta - negro Sonda LAMBDA 1 - de corriente (controles electrénicos para gasolina)

3F  entrada naranja Temperatura del reductor - z czujnika CT-04-2K

4F  entrada

naranja - negro

Temperatura de gas - de sensor PS-04

1G _ salida

gris - amarillo

Inyector de gas 1 - mando

2G___entrada

marrén

Impulsos de rotaciones

3G entrada

blanco - rojo

Hipotensidn - de sensor PS-04

4G entrada

blanco - verde

Presion de gas - de sensor PS-04

1H salida

gris - verde

Inyector de gas 2 - mando

2H entrada/salida

blanco - verde

BUS (comunicacidn con la centralita LED-401)

3H -

vjujuiejofeiejejuiajojeieeonie] ajoojee o ejoje) | ojeeueod dee M e e ofu

4H  salida rojo +12V - alimentacion de indicador de presion PS-04

1)  salida gris - rojo Inyector de gas 3 - mando

2] entrada marron Masa de flotador

3]  salida rojo +12V alimentacion de indicador de nivel de gas WPGH

4]  salida rojo +12V alimentacion de la centralita LED-401

1K  salida gris - azul Inyector de gas 4 - mando

2K entrada azul RXD

3K salida blanco XD

4K salida marrdn / negro MASA

1L salida rojo / azul - rojo +12V - alimentacion de inyectores

2L salida blanco +12V AUX (opcién) [I<300mA]

3L entrada rojo +12V de acumulador - para alimentacion de inyectores y vdlvula LPG
4L entrada rojo +12V de acumulador - para alimentacion de inyectores y vdlvula LPG
1M salida rojo / azul - rojo +12V - alimentacion de inyectores

2M _ salida azul +12V - alimentacion de vdlvula LPG

3M  salida marrén / negro MASA - alimentacion de inyectores
4M  salida marrén / negro MASA - alimentacion de inyectores
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Pino n° DESCRICAO DA CONEXAO

1A  saida = vermelho Injetor de gasolina 3 - para o injetor

2A  entrada <~ vermelho - preto Injetor de gasolina 3 - de ECU de veiculo

3A  saida = amarlo Injetor de gasolina 1 - para o injetor

4A  entrada N amarelo - preto Injetor de gasolina 1 - de ECU de veiculo

1B saida = azul Injetor de gasolina 4 - para o injetor

2B entrada/saida < preto CAN H - cabo de comunicagédo OBDII/EOBD

3B entrada/saida &= amarelo - preto CAN L - cabo de comunicagéo OBDII/EOBD

4B saida = verde Injetor de gasolina 2 - para o injetor

1C  entrada <~ azul - preto Injetor de gasolina 4 - de ECU de veiculo

2C entrada/saida <= laranja L - cabo de comunicagéo OBDII/EOBD

3C  entrada/saida <= | laranja - verde K - cabo de comunicagéo OBDII/EOBD

4C entrada <~ verde - preto Injetor de gasolina 2 - de ECU de veiculo

1D entrada <~ vermelho - preto / vermelho | +12V da bateria - para a alimentagédo de STAG-4 QBOX
2D  saida = amarelo Positivo do flutuador do lado de ECU

3D entrada = amarelo Positivo do flutuador do lado terminais do flutuador
4D entrada N cinza - violeta Sonda LAMBDA 2 - Tenséo

1E  entrada (d vermelho - preto +12V - chave de ignigdo

2E - - - -

3B - - - -

4E  entrada &~ branco Nivel de gds - do sensor WPG/WPGH

1F  entrada <~ violeta Sonda LAMBDA 1 - Tenséo / LAMBDA 1 - Corrente (do lado da Lambda)
2F  saida = violeta - preto Sonda LAMBDA 1 - Corrente (para o controlador de gasolina)
3F  entrada (=4 laranja Temperatura do redutor - do sensor CT-04-2K

4F  entrada (=4 laranja - preto Temperatura do gds - do sensor PS-04

1G  saida = cinza - amarelo Injetores de gds 1 - controle

2G___entrada = marrom Impulsos de revolucbes

3G entrada (= branco - vermelho Vicuo - do sensor PS-04

4G entrada ~ branco - verde Presséo do gds - do sensor PS-04

1H saida = cinza - verde Injetores de gds 2 - controle

2H entrada/saida <= branco - verde BUS (comunicagéo com a unidade de controle LED-401)
3H - - - -

4H saida = vermelho +12V - alimentagdo do sensor de pressdo PS-04

1) saida = cinza - vermelho Injetores de gds 3 - controle

2) entrada (=t marrom Massa do flutuador

3)  saida = vermelho +12V alimentagdo do indicador de nivel de gds WPGH
4)  saida = vermelho +12V alimentagdo da unidade de controle LED-401

1K  saida = cinza - azul Injetores de gds 4 - controle

2K entrada N azul RXD

3K  saida = branco XD

4K saida = marrom / preto MASSA

1L saida = vermelho / azul - vermelho +12V - alimentagdo de injetores

2L saida = branco +12V AUX (opgdio) [I<300mA]

3L  entrada (=4 vermelho +12V da bateria - para a alimentagéo de injetores e vdlvula GPL
4L entrada A vermelho +12V da bateria - para a alimentagdo de injetores e vdlvula GPL
1M  saida = vermelho / azul - vermelho +12V - alimentagdo de injetores

2M  saida = azul +12V - alimentagéo da vdlvula GPL

3M  saida = marrom / preto MASSA - alimentagdo de injetores
4M  saida = marrom / preto MASSA - alimentagdo de injetores
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