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LI1.LI8
-LPG or CNG INJECTORS

U1 \\
\\‘g — & BLUE-RED
(+12V)
GREY-YELLOW

BLUE-RED
(+12V)

GREY-GREEN

BLUE-RED
(+12V)

GREY-RED

@ L4
— R —srvERe |
4 CYLINDERS 129

VERSION ! GREVBLUE

us AN
'—mﬂ)w

(+12V)
! GREY-ORANGE

@ e
- BLUE-RED
6 CYLINDERS +12v)

VERSION GREY-VIOLET

BLUE-RED
(+12V)

GREY-BLACK

s

8 CYLINDERS -
__VERSION _

e —

BLUE-RED
(+12V)

GREY-WHITE

/ INTERFACE
// Bluetooth NEXT
fai

4 4 < .
- -I =" INTERFACE :
'

RS 232 OR USB

CONNECTORS
P = *
a2 =PI

DIAGNOSTIC

ATTENTION !!!

Proper fuse needs to be placed
into the socket.

25A - 8 cylinders versN

25A - 6 cylinders version
15A - 4 cylinders version

FUSE

RED
BROWN
——

DIESEL INJECTOR
(applies to engines fueled via
Common Rail only)

n|1_

CAMSHAFT
SENSOR

RED-YELLOW

12V I

I
o -
BATTERY

DIESEL/LPG
SWITCH WHITE-GREEN,
BLACK,
RED
=
RED-BLACK.
IGNITION SWITC

(12V/24V) o
e=()

5VOR 12V

[ DIESEL ECU

ORANGE-BLACK,
WHITE-GREEN,
WHITE-RED,
BLACK

TO INLET
MANIFOLD
GAS
ouTPUT 5
s LPG
GAS PRESSURE and FILTER

TEMPERATURE SENSOR

WATER

GAS
ouTPUT

Q ®
autOgg@

@ 67R - 016376
110R - 00 6377

LPG/CING INJECTION CONTROLLER

STAGDIESEL-8

Color of cables connected to the fuel
pressure sensor (important for vehicles
eqquiped with two sensors).

MULTI VALVE

TEMPERATURE
SENSOR
CT-04-2K(F)
ORANGE
y BLACK BLACK |
4
4 BLUE
@ °)
WATER ]

G/CNG

LPG/CNG LP
ELECTRO-VALVE

REDUCER

I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
I
\

DIESEL PRESSURE
SEN
(high pressure)

engines fueled via
Common Rail only

SOR 1

DIESEL PRESSURE
SENSOR 2

(high pressure)
OPTION

Applies to

[ ol [ [ Car Sensor Colour
Toyota Hilux No. 1 red-orange
2012 year | No.2 green-red
2 AN
A}
1
1
1
% ] :
1
i ‘ ’ :
] S - :
1
1 1
i DIESEL !
1
; e ATTENTION !!! :
! p— In case there is lambda probe 1
1 missing in your vehicle, please i
| -
: UEGO \n{eld one in qnd connect to the UEGO !
! SENSOR wire set.Existing lambda §houlq SENSOR H
1 wideband be soldered to the appropriate wire wideband i
| and new (additional) lambda :
1 should be connected by a plug. !
: 1
1 1
\ 1
e )
BLACK,
WHITE | = LPG LEVEL SENSOR
"> -mj WPG
]
I NO CONNECT
]
1
- LPG LEVEL SENSOR
—— > m—=—
1 AC PGH VIOLET, VIOLET-BLACK,
WHITE WHITE
]
1
1 CNG PRESSURE
> SENSOR (12V) J
- GREEN,
i oa
ATTENTION !!!
In the case the vehicle is eqquiped T T
with two fuel pressure sensors it is
important to connect the sensors
in proper order. Color of cables
connected to fuel pressure sensor
can be found in the table.
T GREEN \ N

[

= =
KNOCK KNOCK EXHAUST GAS
SENSOR 1 SENSOR 2 TEMPERATURE
(INSTALLED JUST SENSOR
OR TYPE-V
ENGINES)
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VERSION DE
_ACILINDROS

Diagrama
de conexion

STAG DIESEL

1IG1...IG 8
-INYECTORES GNV O GLP
61 A

O — &k 'AZUL-ROJO (+12V)

J GRIS-AMARILLO

AZUL-ROJO (+12V)

GRIS-VERDE

— &k AZUL-ROJO (+12V)

GRIS-ROJO

B N—

AZUL-ROJO (+12V)

GRIS-AZUL

— & AZUL-ROJO (+12V).

INTERFAZ
Bluetooh NEXT

7

INTERFAZ [

CONECTOR

RS 232 O USB ' DE DIAGNOSTICO
R |§|| «- .‘.»%]_
P =

ATENCION!!!
El fusible adecuado esta en la bolsa
de elementos, y hay que ponerlo
en la ranura.

25A - version de 8 cilindros
25A - versién de 6 s
15A - version de 4

FUSIBLE

Q ®
autOgg@

Common Rail

(conexién con
la emulacion la presion
del combustible)
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GRIS-NARANJA RoJo MARRON )—
12V I
@ 66 P
+ -
. - AZUL-ROJO (+12V)
VERSION DE
6 CILINDROS - -
—_— e — — — _SRISVIOLETA_| BATERIA
AZUL-ROJO (+12V)
GRIS-NEGRO INTERRUPTOR
GASOLINA/GAS |\ @
NEGRO,
1G8 mi ROJO
- 'AZUL-ROJO (+12V)
VERSION DE
GRIS-BLANCO
_8CILNDROS AR ENCENDIDO
(12V / 24V)
ELVﬁJ

SENSOR DE LA POSICION
DE ARBOL DE LEVAS

67R - 01 6376
@ 110R- 006377 Loo/one nuECTION conTRoLLER O
STAGDIESEL-8
I ) L
]D pEe—=mo (H Los colores de los conductores eléctricos
e | del sensor de presién del combustible
l ‘ l l l l (son intrinsecos en los motores con los dos sensores)
[ l ol [ [ Modelo | Sensor Color
Toyota Hilux | _No. 1 rojo-naranja
2012 rok No. 2 verde-rojo
FTrore, T T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT T TT oo ommomooooooomooooooomoooooos ~
), 1
AMARILLO, :
1
1
L] !
1
= ‘ o 1
1
| - 1
1
1
ECU :
GASOLINA , H
ROJO ATENCION!!! H
VERDE :
En el caso que falte el sensor !
de oxigeno en el motor, hay que SENSOR UEGO |
SENSOR UEGO soldarlo al multiple de escape y (banda ancha) 1
(banda ancha) conectarlo al controlador de gas. !
1
1
] 1
1
1
1
!
_____________________________________________________________________ /

NEGRO,
BLANCO

>

ROJO

NO CONECTADO

r
1
1
1

==

SENSOR NIVEL
DE GAS WPG

1 - SENSOR NIVEL
e > e~ e DE GAS WPGH oLem
INYECTOR DE GASOLEO Y 1 % VioLETA: VIOLETANEGRO,
Esto se refiere exclusivamente a los motores con el X 1
sistema de alimentacién de combustible tipo Common Rail. “ I
2 i
3 S 1 SENSOR DE PRESION
MARRON S 2 P GNV (12V)
E i i VERDE,
ROJO-AMARILLO = £ BLANCO
: fz * i1 ia
S : =
i ATENCION!!!
ECU GASOLINA v En caso de que el motor tenga dos
sensores de presion de combustible,
es importante el orden de la conexion
de estos sensores. Los colores de los
cables de los sensores de presion de
combustible se encuentran en Ia tabla, .
SENSOR DE !
TEMPERATURA
CT-04-2K(F)
AGUA NEGRO e \ N
NARANJA NEGRO | ! VERDE : :
4 - 1
ROJO (suministro) AZUL i 1 1 1
NARANJA-NEGRO, i 1 1 1 v
BLANCO-VERDE (presién), 1 H 1 I
BLANCO-ROJO (MAPA), 1 | 1 H L
GRO I I H = = =
nRern MULTIVALVULA | b ! aEn
1
i SENSOR DE Yo i
AL COLECTOC)R OL(C : PRESION DE DIESEL : : SENSOR DE :
DE ADMISION ion alta
- 1 resion al
! o se et bSO alta) ! | PRESION DE DIESEL ! SENSORDE ~ SENSOR DE SENSOR DE
| "alos motores con el sistema . ion alt | DETONACION 1 DETONACION2  TEMPERATURA
SALIDADE GAS SALIDA Ide alimentacion de combustible H (presion alta) H (SE INSTALAEN DE GASES
)S) DE GAS AGUA ) \_____ tipoCommon SR OPCION _~—— __ ; Los MOTORES DE ESCAPE
SENSOR DE FILTRO DE GAS DEL TIPO V)
TEMPERATURA Y PRESION REDUCTOR ELECTRO VALVULA

GNV/GLP GNV o GLP
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GPL1..GPL 8
- INJETORES DE GPL/GNC

\ =
\s\@ e AZUL - VERMELHO
(+12v)

CINZA - AMARELO

AZUL - VERMELHO
(+12V)

CINZA - VERDE

AZUL - VERMELHO
(+12V)

CINZA - VERMELHO

GPL4

: — &k, AZUL - VERMELHO
(+12V)

VERSAO DE /gé 129

_4CILINDROS 7 CINZA - AZUL

INTERFACE
Bluetooth NEXT

INTERFACE '

ATENGAO!

O fusivel apropriado ¢ adicionado em
separado e deve ser colocado no soquete.

oPLs \\ aﬂ 25A - do de 8 N
\\s\E - AZUL - VERMELHO 25A - versdo de 6 cilindros FUSIVEL
s (+12V) 15A - versao de 4 cilindros
XY
2
! CINZA - LARANJA VERMELHO MARROM
12v i }
@ GPL6 I-+—_I
~ - AZUL - VERMELHO
VERSAO DE (+12v)
K CINZA - VIOLETA
ﬂ:ll.lﬂ)R_OS — — — — — BATERIA
GPL7
A AZUL - VERMELHO
\'\ (#12V)
» SREATFRETS INTERRUPTOR
DIESEL/GAS
BRANCO - VERDE,
PRETO,
VERMELHO

GPLB

VERS/O DE i CINZA - BRANCO
_BCILNDROS __

— &k AZUL - VERMELHO
(+12V)

QUADRO DE IGNIGAO

INJETOR DE GASOLEO
(MOTOR COMMON RAIL)

SENSOR DE POSICAO
DA ARVORE DE CAMES

CONETOR
RS-232 OU USB + DE DIAGNOSTICO
R |§|| «- .‘.»%]_
INTERFACE =

VERMELHO - PRETO

(12V / 24V) o,
e=(

AZUL - AMARELO

E TEMPERATURA

Q ®
autOgg@
®

110R - 00 6377

67R - 016376

LPG/CING INJECTION CONTROLLER

STAGDIESEL-8

]D pEe—=mo (H Cores dos fios de sinal dos sensores
e | de pressdo do combustivel
‘ l l l l (importantes para veiculos com dois sensores)
l ol [ [ Veiculo | Sensor Cor
Toyota Hilux |_Nn°1 vermelho - laranja
2012 rok n°2 verde - vermelho

l ‘

Mo || o

L]
ECUDE
GASOLINA

ATENGAO!

—E»-{:}-[%

PRETO, VERDE,
BRANCO, BRANCO
1 VERMELHO

-

PRETO,
BRANCO,

VERMELHO

o
of. S
VERMELHO MARROM < L] S
< z
El2 w
Al zZl° « =
VERMELHO - AMARELO = % % 2 A
Slu < < !
<o = |
E ECU DE GASOLINA j %
SENSOR DE
TEMPERATURA
CT-04-2K(F)
AGUA
PRETO,
y LARANJA PRETO s
VERMELHO, [ 4 AZUL
LARANJA - PRETO,
BRANCO - VERDE,
BRANCO - VERMELHO (MAP),
PRETO
PARA O COLETOR Qs
DE ADMISSAO
- OFGAS SAIDA
SAIDA DE GAS 5 DE GAS AGUA [~}
= FILTRO
SENSOR DE PRESSAO DE GAS REDUTOR VALVULA SOLENOIDE

GPL/GNC GPL OU GNC

MULTIVALVULA

I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
I
\

SENSOR

DE PRESSAO
DO DIESEL 1
(alta presséao)
MOTOR

COMMON RAIL

1
1
1
1
1
1
1
1
1 VERMELHO o
! py— Se n&o houver sonda, no
1 veiculo, solde-a e conecte ao
\ ) ;
| SONDA LAMBDA feixe. A sonda existente deve ser SONDA LAMBDA
! ABANDA LARGA soldada ao feixe, no entanto, ABANDA LARGA
1 UEGO uma nova sonda deve ser UEGO
H conectada ao feixe por
! meio do plugue.
)
1
1
1
1
\\ _____________________________________________________________________ 7
PRETO,
BRANCO o
i - SENSOR DE NIVEL
HGEEED DE GAS WPG
[ NAO
I CONETADO

VIOLETA - PRETO,
BRANCO

SENSOR DE
PRESSAO
GNC (12V)
— VERDE,
T
ATENCAO!
Em caso de veiculos com dois sensores
de pressao do combustivel, é importante
a seqiiéncia de ligagdo de sensores.
As cores dos fios de sinal dos sensores
de pressao do combustivel sdo
indicadas na tabela 7
_________________ N
: ECU :
H H AMARELO - 1
I PRETO b | =]
| : I
H Ll
i ! ! — — im]
1
P | A=l
[ |
! | SENSOR _ !
1 1 DE PRESSAO 1
1 : DO DIESEL 2 ! SENSOR SENSOR SENSOR DE
! | (alta presszo) H DE BATER DE BATER TEMPERATURA
1 | OPGAO | DE BIELAS1 DE BIELAS 2 DO GAS
O ’ (INSTALADO PARA DE EXAUSTAO

MOTORES EM V)
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autogas systems

Schema di
collegamento
dell'impianto

Versione a
4 cilindri

all'autoveicolo

STAG DIESEL
Common Rail

(collegamento con
pressione carburante
emulazione)

67R - 016376
110R - 00 6377
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& AZZURRO-ROSSO 25A - versione a 6 cilindri
(+12v) 15A - versione a 4 cilindri
GRIGIO-ARANCIONE ROSSO
12v i
@ —
+ -
AZZURRO-ROSSO
Versione a (*12v)
6 cilindri GRIGIO-VIOLA ACCUMULATOR
wL? \\\7
< AZZURRO-ROSSO
\' (+12V)
» SRSONERS COMMUTATORE
DIESEL/GAS

Versione a
8 cilindri

INIETTORE DEL GASOLIO
(MOTORE COMMON RAIL)

w_n o
C

7,
1

ARANCIONE-NERO,
BIANCO-VERDE,
BIANCO-ROSSO,

NERO

AL COLLETTORE

DI ASPIRAZIONE q
- (o=

USCITA
DEL GAS

WL1...WL8 - iniettori GPL/CNG

— &k AZZURRO-ROSSO
(+12v)

! GRIGIO-GIALLO

w2
- AZZURRO-ROSSO INTERFACCIA
(+12v) & /- Bluetooth NEXT
K GRIGIO-VERDE X @
X " =
wL3 - - INTERFACCIA i
A0~ B msss 1" Rszzouss ! e,
£ )
7l GRIGIO-ROSSO wrenencen =I D
WL4
— &k AZZURRO-ROSSO
y (+12v) ATTENZIONE!!!
2

! GRIGIO-AZZURRO

Il fusibile viene aggiunto separatamente
alla confezione e deve essere
collocato nell'alloggiamento.

25A - versione a 8 cM

FUSIBILE

MARRONE

GRIGIO-BIANCO

wL8
‘-mﬂ] AZZURRO-ROSSO
(+12V)
7

(12V 1 24V)

SENSORE DI POSIZIONE DEL
CILINDRO DI DISTRIBUZIONE

MARRONE

ROSSO-GIALLO

ALIMENTAZIONE

5V O 12v

MASSA

BLOCCO ACCENSIONE

e—0

BIANCO-VERDE,
NERO,
ROSSO

ROSSO-NERO

AZZURRO-GIALLO

PEDALE DELL'ACCELERATORE

ECU AUTOVEICOLO

USCITA
DEL GAS

=
SENSORE DI PRESSIONE
E TEMPERATURA DEL GAS

FILTRO

DEL GAS RIDUTTORE

GPL/CNG

SENSORE DI
TEMPERATURA
CT-04-2K(F)

e
a UtOgE@
67R - 01 6376

110R - 00 6377

LPG/CING INJECTION CONTROLLER

STAGDIESEL-8
I ) L
]D oEr—1mo (H Colori dei cavi di segnalazione dei sensori
e | di pressione del carburante
l ‘ l l l l (valore importante per i veicoli con due sensori)
[ l ol [ [ Auto Sensore Colore
T%ﬂ? Hilux| N.1 | ROSSO-ARANCIONE
e TN 2 VERDE-ROSSO

A BANDA LARGA

ATTENZIONE!!!
In assenza della sonda
all'interno del veicolo, saldarla
e collegarla al cab[agglo. La SONDA
sonda esistente andra saldata sul UEGO
cablaggio, mentre quella nuova ABANDA LARGA
andra collegata al cablaggio per
mezzo di uno spinotto.
( )
-

NERO,
BIANCO

==

1 NON COLLEGATO

ROSSO

>
1

SENSORE DI LIVELLO
DEL GAS WPG

SENSORE DI LIVELLO

DEL GAS WPGH
VIOLA,

SENSORE DI
PRESSIONE
CNG (12V)

id
T

ATTENZIONE!!!

Nelle automobili con due sensori di
i del éir

]
ELETTROVALVOLA
GPL O CNG

MULTIVALVOLA

SENSORE DI
PRESSIONE DIESEL 1
(alta pressione)
MOTORE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
. COMMON RAIL

Ia sequenza di collegamento dei sensori,

sensori della pressione del carburante

I colori dei cavi di segnalazione dei

sono riportati in tabella.

GIALLO-NERO

g
|

SENSORE DI
PRESSIONE DIESEL 2
(alta pressione)

\ OPZIONE

BATTITO IN
TESTA1

BIANCO

ﬁ

I

SENSORE DEL SENSORE DEL

BATTITO IN
TESTA 2
(MONTATO PER |

VIOLA-NERO,
BIANCO

VERDE,
BIANCO

SENSORE DELLA
TEMPERATURA
DEI GAS
DI SCARICO

MOTORI DI TIPO V)
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