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En el caso que falte el sensor
de oxigeno en el motor, hay que
soldarlo al multiple de escape y
conectarlo al controlador de gas.
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o
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) CiINZA - PRETO INTERRUPTOR A BANDA LARGA : ABANDA LARGA |
- DIESEL/GAS H EGO soldada ao feixe, no entanto, uma UEGO |
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1
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VERMELHO VERMELHO I @ BRANC‘Q
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® SENSOR DE SENSOR DE PRESSAO
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BRANCO - VERMELHO (MAP), SOLENOIDE -
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AC S.A.
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w2
- 'AZZURRO-ROSSO
(+12V)

GRIGIO-VERDE

'AZZURRO-ROSSO
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GRIGIO-ROSSO

WL 4
—&fk AZZURRO-ROSSO
Versionea (*12v)
4 cilindri /i GRIGIO-AZZURRO

H

LS \\\
N\ g — &y AZZURRO-ROSSO
(+12v)
BN
' GRIGIO-ARANCIONE

®
- 'AZZURRO-ROSSO
Versione a (+12)

6 cilindri K GRIGIO-VIOLA
AZZURRO-ROSSO
(+12v)
GRIGIO-NERO

INTERFACCIA
i ooth NEXT

E
[ -4 -~
4 4 .
%= = =" INTERFACCIA [
I Rrs2320UsB " DIAGNOSTICO
P ) ...‘.»

ATTENZIONE!!!

Il fusibile viene aggiunto separatamente

3 alla confezione e deve essere

collocato nell'alloggiamento.

25A - versione a 8 cilindri
25A - versione a 6 cilindri
15A - versione a 4 cilindri

FUSIBILE

Versione a

8 cilindri GRIGIO-BIANCO

wL8
‘-mﬂ] AZZURRO-ROSSO
(+12v)
7

SENSORE DEI GIRI

MARRONE
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ARANCIONE-NERO,
BIANCO-VERDE,
BIANCO-ROSSO,
NERO

AL COLLETTORE
DI ASPIRAZIONE

USCITA

DEL GAS

FILTRO

SENSORE DI PRESSIONE DEL GAS

E TEMPERATURA DEL GAS

A}
1
1
1
RoSsO )— i
MARRONE |
12v F 0 i
— ! H
+ - i :
1
! ECU i
ACCUMULATORE 1 AUIOVEICOFO ATTENZIONE!!! !
I ROSSO 1
! In assenza della sonda |
1 VERDE i N
I all'interno del veicolo, saldarla !
i c
H SONDA e collegarla al cab[agglo. La SONDA !
COMMUTATORE ! UEGO sonda esistente andra saldata sul GO H
DIESEL/GAS H A BANDA LARGA cablaggio, mentre quella nuova A BANDA LARGA !
BIANCO-VERDE, 1 A n 1
NERO, H andra collegata al cablaggio per 1
ROSSO = i mezzo di uno spinotto. !
= | ‘ |
1 1
ROSSO-NERO : :
BLOCCO ACCENSIONE \ J
(12V / 24V) =~ | Il e e
3 3
—{/
. )
NERO,
BIA!CO
ROSSO
N =
AN N NON COLLEGATO  SENSORE DI LIVELLO
~N DEL GAS WPG vioLA,
BIANCO
-
NERO,
BIANCO,
AZZURRO.GIALLO Rosso SENSORE DI LIVELLO
wre DEL GAS WPGH i Bianeo
NERO,
BIANCO,
ROSSO T
SENSORE DI SENSORE DI PRESSIONE
TEMPERATURA CNG (12V)
CT-04-2K(F)
ACQUA
. ARANCIONE
/" NERO
ELETTROVALVOLA ULTIVALVOLA i
GPL O CNG & [==:]
SENSORE DEL SENSORE DELLA
BATTITO IN TEMPERATURA
USCITA
TESTA DI SCARICO
RIDUTTORE

GPL/CNG
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