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. CZARNY
ZOLTO-CZARNY (14)

ZAPLONOWA

STACYJKA

UWAGA
Doktadny opis podtgczenia do

ztgcza OBD znajduje si¢ w instrukcji
podtaczenia i programowania sterownika

Ziacze OBD V

CANi | | K-line
1SO-15765 i ISO-MZSQ
6) ‘ POMARANCZOWO-ZIELONY (7)

POMARANCZOWY (15)

- opcjonalnie

W BRAZOWY

CEWKA

\ CZERWONO-CZARNY

INTERFEJS

INTERFEJS
RS 232 lub USB

EMULATOR POZIOMU PALIWA
Opis podtaczenia znajduje
sig na schemacie w
instrukcji obstugi.

ZIELONY
OLTY
BRAZOWY

+12V AUX
(opcja) [1<300mA]

BIALY

PRZELACZNIK

BENZYNA/GAZ  BIALO-ZIELONY,
CZARNY,

CZERWONY,

Odpowiedni bezpiecznik jest dodawany
luzem do konfekcji i trzeba go umiescic¢
w gniezdzie.

BEZPIECZNIK

CZERWONY

BIALO-ZIELONY,
CZARNY,

CZERWONY

AKUMULATOR

WB1... WB 4
- WTRYSKIWACZE BENZYNOWE

z6LTY

ZIELONY

<S0Z<NZmw com

20LTO-CZARNY

ZIELONO-CZARNY

NIEBIESKO-CZARNY

CZERWONY (zasilanie)
POMARANCZOWO-CZARNY,
BIALO-ZIELONY (cisnienie),
BIALO-CZERWONY (MAP),
CZARNY

DO KOLEKTORA
SSACEGO

CZUJNIK CISNIENIA
| TEMPERATURY

CZARNY,
BIALY

= ©

CZERWONYI

NIE 1

CZUJNIK POZIOMU GAZU  poDLACZONY

—

1

= BIALY,
CZUJNIK POZIOMU GAZU CZERWONY
WPGH

SZARO-FIOLETOWY

NAPIECIOWA
(przed katalizatorem)

FIOLETOWO-CZARNY,

FIOLETOWY

SONDA
LAMBDA

CZARNY

FIOLETOWO-CZARNY

FIOLETOWY

UEGO
szerokopasmowa
(PRADOWA)

Wybra¢ w programie
odpowiedni typ sondy.

SZARO-FIOLETOWY

SONDA
LAMBDA 2
NAPIECIOWA

' (przed katalizatorem)

UWAGA

Opis podtgczenia sondy znajduje si¢
w pomocy programu diagnostycznego.

| NIEBIESKI

ELEKTROZAWOR
LPG lub CNG

+12v )-CZERWONY
SZARO-
NIEBIESKI SZARO-
CZERWONY SZARO-
ZIELONY SZARO-
26LTY

o=

—
o o

WL1..WL 4
- WTRYSKIWACZE LPG lub CNG

FILTR
GAZU

WYJSCIE
GAZU

CZUJNIK
TEMPERATURY
CT-04-2K

REDUKTOR



ATTENTION !!!

For a detailed description of connecting

/
1

i

to OBD refer to the controller connection :
and programming manual. :

OBD Connector i

1

1

1

1

1

\

FUEL LEVEL EMULATOR

Description of connection
is located in the manual.

autogas systems

[ |
CAN ; i i Kdine o W[ oW lemmmmmmmmm e b b
1S0-15765 | | i | 1s0-14230
BLACK (6) ORANGE-GREEN (7)
YELLOW-BLACK (14) ORANGE (15) - optionally +12V AUX
(option) [I<300mA]
\:\‘ BROWN
INTERFACE
IGNITION
colL luetooth NEXT
. DIAGNOSTIC
} CONNE!

Wiring diagram LA S s

-
i RS 232 or USB

e =1

RED-BLACK

Chose the proper type
IGNITION of sensor in software.

SWITCH

GREY-VIOLET

GREY-VIOLET

VIOLET-BLACK

PETROL/LPG
SWITCH WHITE-GREEN, WHITE-GREEN,  \ Al e e
BLACK, BLACK,

RED RED

ECU

LAMBDA LAMBDA
— SENSOR SENSOR 2
VOLTAGE wideband VOLTAGE
(before (CURRENT) (before

catalytic converter) -
1 m

[%‘ catalytic converter)
i

ATTENTION !!!
GN EXT pLUS Proper fuse is added in a set

and must to be placed into the socket. R N -

ATTENTION !!!

Description and connection diagram
of UEGO sensor is located in the help
section of controller configuration program.

BLACK,
WHITE
%] ERED < BLACK
@ “or 1 BLUE
67 R = O 1 4903 PCI)1 Pl ‘:: ORS LPG LEVE:; SENSOR CONNECTED I—
- PETROL INJECTOR
110R - 00 4904 \ !
- P ‘\\ — R 1 ELECTRO-VALVE
10R 03 6616 > % YELLOW %:F{’}-‘l—
- i s Ware,
YELLOW-BLACK RED
LPG LEVEL SENSOR
WPGH
“04-136.95.00.2 z dn. 02.08.2017” A\
RN
E| £
T GREEN-BLACK BLUERED (+12V) BLACK,
® R GREY-BLUE maner
o \\\ RED (suply) GREY-RED
Y GREY-GREEN
L '\s H \‘IJ\I':I?TNE{-SGE;:ELEANC:;(;ressure). GREY-YELLOW
y i ;v&l{:i.ksn (MAP),
S RED-BLAGK
AE— E LPG or CNG
C FILTER
U .
AC S.A. BLUE-BLACK
15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 50 o INLET = | |
MANIFOLD PRESSURE and
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83 ~VANFORD TEMPERATURE ULl 4
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl SENSOR - LPG or CNG INJECTORS

REDUCER




EMULADOR DE NIVEL
DE COMBUSTIBLE
La descripcion se encuentra
en la diagrama de conexion.

JATENCION!

Descripcion detallada de la conexion

al conector OBD esta presentada en las
instrucciones de conexion y programacion
del controlador.
CONECTOR OBD V

autogas systems

CAN: ¢ Kdine S 0\ temmm———em———oboobeoo e
1S0-15765 1S0-14230
NEGRO (6) NARANJA-VERDE (7)
AMARILLO-NEGRO (14) NARANJA (15) - opcjonal
+12V AUX
(opcién) [1<300mA]
BLANCO
\ MARRON

ESQUEMA E P
DE CONEXION’ ENCENDIDO
A LA INSTALACION

DEL VEHICULO

DEL ENCENDIDO

=
H INTERFAZ PR
I RS 232 0 USB

et

ROJO-NEGRO Seleccionar en el Programa

el tipo Correspondiente
De sonda.

GRIS-VIOLETA GRIS-VIOLETA

VIOLETA-NEGRO VIOLETA-NEGRO

CONMUTADOR VIOLETA
GASOLINA / GAS

BLANCO-VERDE, BLANCO-VERDE,  \ eIl 00 e b e e o
NEGRO, NEGRO,

ROJO ROJO

SONDA

LAMBDA

DE TENSION

(antes del catalizador)

SONDA

LAMBDA 2

DE TENSION

‘(antes del catalizador)

STAG-4
q AN
GNEXT PLUS | ./ATENCIoN

incluido en el kit y debe colocarse

1
1
:
UEGO :
de banda ancha H
1
1
1
1
1

(SONDA DE CORRIENTE)

en el asiento. =N TNSooomo-oe-
FUSIBLE iATENCION!
15A
ROJO La descripcion de conexién de la sonda
se encuentra en la seccion de ayuda del
MARRON ’— ' programa diagnéstico.
| —

BATERIA ‘ BEANCD
ROJO ‘1 NEGRO
>E ]
67R - 01 4903 1G1..1G 4 SENSOR DE NIVEL DE GAS conecrano I =
- INYECCIONES DE GASOLINA WPG :—
1 1 OR - 00 4904 ~ ELECTROVALVULA
10R - 03 6616 . GLP O GRV
-— NEGRO,
AMARILLO-NEGRO Bk‘;’j%“
“* ” E L Y
04-136.95.00.2 z dn. 02.08.2017 C| 2 s\\
ul >
EN
(i VERDENEGRO AZUL-ROJO (+12V)
D NEGRO,
E NARANJA
GRIS-AZUL
° SENSOR DE
G ey TEMPERATURA
BLANCO-VERDE (presion), GRIS-AMARILLO CT-04-2K
A :EZ:ZO.ROJO [MPA':?.‘ " ENTRADA
Y s ROJO-NEGRO DE GAS
‘ AGUA
y ] o FILTRO \
L| ics DE GAS SALIDA
] DE GAS
N
Ac S.A. A AZUL-NEGRO
15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 50 AL COLECTOR L
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83 ~ A SENSOR DE PRESION GLP1..GLP4
. Y TEMPERATURA - INYECTORES GLP O GNV
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl AGUA

REDUCTOR



BHUMAHUE!!!
Mozpo6HOE onucaH1e NOAKMIoHeHMs
k coeauHeHuntio OBD npeacrasneHo

I
1
'
1
1
B WHCTPYKLUMK MO NOAKNIOYEHUIO 1 : Ha cxeme B pyKoBOACTBE nonb3osarens
NpOrpammnpoBaHnI0 KOHTponnepa. 1
'
! ;
1 1
KoHHekTOp OBD 1 -
1
1
'
1
1
'
\

BMYIIATOP YPOBHS TOMJINMBA

OnucaHm1e NOAKIIOYEHNS HaXoaUTCS

KOPUYHEBbIA

autogas systems

CAN! | i Kline
1SO-15765 1SO-14230
YEPHBIY (6) OPAHXEBO-3ENEHBIN (7)
KENTO-CEPBIN (14) OPAHXEBBI (15) - onuuonansHo

+12B AUX
(onyus) [I<300mA]

BENbIN

Cxema N—
MNOAOKIYEHUNA K oo
aBTOMOOUINBbHOM
yCTaHOBKe

WHTEP®ENC
Bluetooth NEXT
A———

VHTEP®ENC S - >l
RS 232 unu USB =

-
1 '

G)Q C% KPACHBIZ-UEPHbIV I P} Aﬁi:ﬂ‘ .

S—U i

B nporpamme Heo6xoaumo
BbIGpaTh COOTBETCTBYHOWMIA
!N nam6aa soHaa.

SAXKUTAHUA CEPO-®UONETOBbIN
®UONETOBLIN-YEPHBIA
®UONETOBLIN
MEPEKIIOYATENb
BMOA TONNMBA BENbIN-3ENEHBIN, BEMBM3ENEHLA,  \ Ay b - R e e ettt \
YEPHBIN YEPHbIN

KPACHBIN KPACHbIN

30HA
NAMBOA 2
HAMPAXEHUE

1
|
I
I
|
I
I
‘(nepe‘:\ KaTanMJaTopoM)i
|
I
I

30HA
NAMBOA
HANPSXXEHUE

30HA UEGO
LIMPOKOMOMOCHBIN
(cuna Toka nam6aa 3oHAa)

STAG-4
QANEXT PLUS | oo

HaxoaAWTcs OTAENbHO B COCTaBe akceccyapos
W crieayeT ero NoMecTUTb B rHesfe.

NPENOXPAHUTENb BHUMAHMUE!!!

Q 15A

KPACHbBIN OnuncaHre NoaKNYeHNs HaxoaUTCs

KOPUYHEBBIN H | B MOMOLUM ANArHOCTUHECKOMN MPOrpamMMmbi.
| —

AKKYMYTIATOP ==
KPACHI:IFi“ YEPHbIN
67R - 01 4903 N
- BEH3UHOBAA OATYUK YPOBHA FA3A  noakmioyATbT
7 ®OPCYHKA WPG | o ) KNANAHOB
110R - 00 4904 w1 Q57 ! -
\\‘Q — KENTHIN ( %:P{ - }-‘l!
10R - 03 6616 ,
KENTO-EPHbIN »/@ BENbIA,
[ATUMK YPOBHS TA3A "
WPGH
“04-136.95.00.2 z dn. 02.08.2017”
3ENEHBIN
*
= 3ENEHBIA-YEPHBIN TONVEOM-KPACHLIA (+12V) YEPHbIA
E OPAHXEBBbIV
® g WB3 ‘\\\ KPACHIH (supply) " KPACHO-CEPbIN NATYMK
- X 7 3ENEHO-CEPbIN
g D oz, pr—
E A EEHHM-}PACHI:IM (MAP), — —
A < KPACHBI-YEPHbIV HEPHEI ) (
N\ BOOA
AE— 3 FA30BbIN N
L |we 4 OUNLTP BLXOA —
R ronyson . TA3A
AC S.A. rONYBON-YEPHbIN m
15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 50 - |

K BNYCKHOMY
KONNEKTOPY

OATYUK OABNEHUA

tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83 L TEMHEPATYPLI [A30BAS ®OPCYHKA

www.ac.com.pl | info@ac.com.pl
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EMULATORE LIVELLO
CARBURANTE
La descrizione dettagliata del
collegamento si trova nel manuale.

ATTENZIONE !

Per una descrizione dettagliata del collegamento

al OBD fare riferimento al collegamento di controllo
& programmazione.
PRESA OBD V

autogas systems

K-ine S ! .  temmmmem———————b b

1S0-14230
NERO (( ARANCIO-VERDE (7)
GIALLO-NERO (14) ARANCIO (15) - OPZIONALE
“ e +12V AUX
(opzione) [I<300mA]
W MARRONE

SCHEMA
ELETTRICO 7

7 INTERFACCIA
USB O SERIALE
L=
INTERFACCIA

ROSSO-NERO

SCEGLIERE IL TIPA
CORRETTO DI SONDA
NEL SOFTWARE

12V SOTTO-CHIAVE
(POSITIVO PRIMO INIETTORE)

GRIGIO-VIOLA GRIGIO-VIOLA

VIOLA-NERO

COMMUTATORE  BIANCO-VERDE, BIANCO-VERDE,
NERO, NERO,
ROSSO ROSSO

i v i

i i |

H SONDA Vo SONDA !

— | LAMBDA ) LAMBDA 2 |
: TENSIONE EGO : 1 TENSIONE :

ATTENZION E | 1 (prima del A LARGA BANDA 1 : (prima del |

d : catalizzatore) (CORRENTE) : I t %‘ catalizzatore) 1

Il fusible corretto si trova all'interno 1 Il : | :

1 [ |

del kit e deve essere inserito nello
zoccolo.

FUSIBILE

MARRONE H '
| —

ATTENZIONE !

Descrizione e schema di collegamento della sonda
uego si trovano nella sezione aiuto del programma
di configurazione della centralina.

ROSSO

NERO,
BATTERIA BlANCO
‘1 NERO
@ ROSSO 1 |
NON I
67R - 01 4903 NETIOR BENzNA SeNSOREDILVELLO  comtio B

110R - 00 4904
10R - 03 6616

GIALLO

ZGIALLO-NERO

C
“04-136.95.00.2 z dn. 02.08.2017” E |p2 s\\\
N ’\
T $
R VERDE-NERO BLU-ROSSO (+12V)
® A BLU-GRIGIO
L ARANGIONERO (TEMP. GAS) ROSSO-GRIGIO SENSORE
! . . VERDE-GRIGIO TEMP. ACQUA
I BIANCO-VERDE (PRESSIONE) Ty CToaaK
N NERO (MASSA)
Y A
y ]

B
E .

AC S.A. N BLU-NERO

15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 50 z - L

AL COLLETTORE -
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83 <AL COLLETTORE SENSORE PS-04 INIETTORI GAS
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl Li1-Li4

RIDUTTORE



ATENGAO!

A descrigao detalhada da ligagao ao

conector OBD ¢ incluida no manual de
ligagéo e programagao do controlador.
Conector OBDV

autogas systems

i 1150-14230
PRETO (6) LARANJA-VERDE (7)
AMARELO-PRETO (14) LARANJA (15) - OPGAO
\r\‘ MARROM

BOBINA DE

Diagrama
de fiacao

< ERMELHO - PRETO
QUADRO DE

IGNIGAO

' DE DIA
' "
INTERFACE

RS-232 OU USB

e =1

+12V AUX
(opgao) [I<300mA]

CONETOR
GNOSTICO
L

INTERRUTOR
GASOLINA/GAS BRANCO - VERDE,
PRETO,

VERMELHO

STAG-4
ATENGAO!
GN EXT p LU S O fusivel apropriado é adicionado

em separado e deve ser colocado
no soquete.

FUSIVEL
VERMELHO )

15A

BRANCO - VERDE,
PRI

VERMELHO

EMULADOR DE [ViVEL
DE COMBUSTIVEL
A descrigédo da ligagao é incluida
no esquema, no manual de uso.

[ VERDE

AMARELO
MARROM

CINZA - VIOLETA
VIOLETA - PRETO
VIOLETA

SENSOR DE
OXIGENIO
SONDA DE
TENSAO

(em frente do
catalisador) hm

MARROM

)_ ‘

BATERIA

67R - 01 4903 G 1..16 4

- INJETORES DE GASOLINA

110R - 00 4904
10R - 03 6616

“04-136.95.00.2 z dn. 02.08.2017” 5
u
D VERDE - PRETO
® E
G
Y Q
A o
L
|
N
A

AC S.A.

15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

AZUL - PRETO

DE ADMISSAO
-—

VERMELHO,
LARANJA - PRETO,
BRANCO - VERDE,

PRETO

PARA O COLETOR

BRANCO - VERMELHO (MAP),

SENSOR DE PRESSAO
E TEMPERATURA

PRETO

SELECIONE NO
PROGRAMA O TIPO

APROPRIADO DE SONDA CINZA - VIOLETA

ECU
SONDA LAMBDA SENSOR DE
A BANDA LARGA OXIGENIO 2
SONDA DE
(SONDA y TENSAO

DE CORRENTE)

1
1
1
1
1
1
UEGO !
1
1
1
1
1

! % (em frente do
1111 catalisador)

-

ATENGAO!
A descrigdo da conexdo da sonda

encontra-se no ajuda do programa
de diagnéstico.

g
VALVULA

SOLENOIDE
GPL OU GNC

PRETO,
BRANCO
= <y
VERMELHO 1
- " NAO
SENSOR DE NIVEL DE GAS  ¢oneTADO =_
1
- ]
B s
PRETO,
BRANCO,
SENSOR DE NIVEL DE GAs VERMELHO
WPGH
+12V AZUL - VERMELHO
CINZA -
AZUL CINZA -
VERMELHO CINZA-
VERDE

|| -

GPL 1...GPL 4
- INJETORES DE GPL OU GNC

PRETO,
LARANJA
SENSOR DE
CINZA TEMPERATURA
AMARELO ENTRADA C-M-ZK

FILTRO
DE GAS

REDUTOR



	1: PL
	2: ENG
	3: ESP
	4: RUS
	5: IT
	6: POR

