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1. CONTENIDO DEL CONJUNTO

1.STAG-TAP-01 / 02 — variador del dngulo de avance del encendido
2.Cableado
3.Disco CD — programa de configuracidn, instrucciones de conexidn y programacién

2. ANTES DE COMPRAR

Antes de comprar el dispositivo es muy importante comprobar el tipo de sensor de posicidon del cigliefial
montado en el coche, En base a este se puede elegir el tipo de variador (TAP-01 - sensor inductivo,
TAP-02 - sensor digital). Sobre la base de la forma de la sefial del sensor de posicidn del cigliefial que se
encuentra en su coche, usted puede saber si nuestro Variador soporta el modelo del vehiculo (lista de
formas de onda de soporta nuestro Variodar se encuentra en la seccién 11 de la guia).

3. DESTINACION DEL CONJUNTO

El variador del angulo de avance del encendido es un dispositivo con microprocesador destinado para el
cambio del dngulo de avance del encendido de motores, que trabajan en base a combustibles de gas
GPL o0 GNV.

Dado el mayor nimero de octanos de gases combustibles, el tiempo de combustién de la mezcla aire-
gas es mas largo que el tiempo de combustion de la mezcla aire-gasolina. El encendido de la mezcla con
alimentacion de gas debe ocurrir antes que en caso de gasolina. La instalacién del variador del angulo de
avance del encendido mejora la flexibilidad del motor alimentado con gas, disminuye el consumo de
gas, y disminuye el riesgo de explosiones de retorno en instalaciones GNV.

Es preciso utilizar los variadores de avance de encendido, sobre todo, en instalaciones alimentadas con
GNV.

El variador del angulo de avance del encendido STAG-TAP-01 esta destinado al montaje en vehiculos
equipados con un sensor inductivo de la posicidn del cigliefial. Mientras que STAG-TAP-02 en vehiculos
con el sensor de Hall o con un sensor éptico de la posicidn del cigliefial.

4. FUNCIONAMIENTO DEL TAP

El variador de angulo de avance de encendido se conecta al circuito del sensor de posicion del cigliefial y
genera una sefial a la ECU de gasolina ,desplazado entre algunos,diez o veinte grados con respecto a la
sefal del sensor, lo que provoca otro desplazamiento adicional al momento de inyeccién y del
encendido por el valor del angulo.

Para controlar el funcionamiento del variador se utiliza la sefial de la electrovalvula de gas (deteccién del
tipo de combustible) y del sensor de posicion de la mariposa de gases TPS (deteccién de la marcha en
vacio) y como opcién la seial del MAP del sensor (sefial de la carga para el mapa 3D. El avance del
encendido (valor positivo del angulo) provoca el encendido anticipado de la mezcla en el cilindro lo que
permite un proceso éptimo de combustién de la mezcla gas-aire.

5. ESQUEMA DE CONEXION Y OBSERVACIONES SOBRE EL MONTAJE

Es preciso montar el variador en la camara del motor del vehiculo en un lugar protegido contra
temperaturas altas, agua, aceite y combustible.
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iATENCION!

Es preciso fijar el controlador en la posicion vertical usando el gancho de montaje y un tornillo, con el
enchufe hembra hacia abajo para que no haya posibilidad de entrada del agua.

Las gomas que protegen el enchufe hembra del cableado deben estar montadas con cuidado para aislar
el total de la carcasa.

La conexidn eléctrica debe estar soldada y aislada con cuidado, asi como, protegida contra la posibilidad
de cortocircuitos y humedad.
Método de seleccidn del tipo del sensor:

a) Si la conexidn es de dos pines, es sensor inductivo,
la resistencia del sensor tipico es de aprox. 1000 ohmios.

b) Conexidn de tres pines, sensor inductivo ( dos pines el sensor, el tercer pin masa):
la resistencia entre los dos pines del sensor debe ser de aprox. 1000 ohmios, el tercer pin del
lado del ECU debe estar conectado con la masa.

c) Conexidn de tres pines, sensor de Hall u éptico ( masa, alimentacion, sefial):
desde el lado del ECU un cable estd conectado con la masa, en el otro esta la alimentacidn
después del interruptor de encendido, el tercer es el cable de la sefial.
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N

Esquema de conexion STAG-TAP-01 (sensor Inductivo de posicion del cigliefial).
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SALTOS EN EL OSCILOSCOPIO
EN LOS CABLES DEL SENSOR

SENSOR DE POSICION
DEL CIGUENAL

CONEXION INTERFAZ
DE DIAGNOSTICO RS 232 lub USB
e

FUSIBLE

=

FNEGLI [t wasa
AMARILLO-VERDE SENSOR DE
POSICION
DE LA MARIPOSA

ENCENDIDO

NOTA!!!

El variador de avance
TAP-01/02 debe ser
alimentado por +12V, lo
que garantizara el buen
funcionamiento tanto del
motor como del variador
de éngulo de encendido.

Sl no se conecta en
el encendido bajo llave

AZUL

ELECTROVALVULA
LPG O CNG

{ ROJO-NEGRO

OPCION

En casode prenderse el “CHECK ENGINE”
se puede hacer una conexiéon adicional
cable rojo-negro que est4 en el set

pin nr 9 TAP-02 a |a bateria.

Esquema de conexion STAG-TAP-02 ( Sensor HALL o conexidn optica con el cigliefial )

6. SALIDAS DEL CABLEADO DEL VARIADOR

N2 | DESCRIPCION DE LA COLOR DEL CABLE TIPO
CONEXION

1 | Masa Negro de alimentacién

2 | Interruptor de encendido | Rojo ( fusible 1A) de alimentacién

3 RXD Blanco de seiial

4 | TXD Azul-negro de sefial

5 de sefial

6 | ECU bielaB Marrén apantallado

7 | ECU biela A Blanco apantallado

8 | +12Gas Azul de seiial

9 de seiial

10 | TPS Amarillo-verde de seiial

11 de seiial

12 de sefial

13 | Sensor de la biela B Verde apantallado

14 | Sensor de la biela A Amarillo apantallado
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7. SENALIZACION DEL ESTADO DE TRABAJO

El diodo LED senaliza el estado de trabajo del variador

Diodo Estado de trabajo
Rojo Encendido Falta de revoluciones (impulsos del sensor de posicidn del cigiieiial)
Rojo Parpadea Error de impulsos ( posible cambio de los cables del sensor)
Apagado El motor trabaja con gasolina

El motor trabaja con gas, variador no funciona — revoluciones en vacio (u otro
Verde Parpadea .

motivo)
Verde Encendido Motor trabaja con gas, variador desplaza los impulsos

. . Cambio del software,

Verdeyy Rojo Encendido variador deteriorado o su software.

8. CONFIGURAR POR MEDIO DE SWITCH

IATENCION!

La configuracion del VARIADOR DEL ENCENDIDO
con interruptores y el potenciometro se efectia
en la posicién OFF del interruptor SW4

1) El interruptor fija el tipo de trabajo y los pardmetros principales

Modo de trabajo: MANUAL PC
(interruptores ) (interfaz RS232)

SW 4 OFF ON

Tipo TPS: Normal Inverso

SW 3 OFF ON

Avance del

encendido:- 6 grados 8 grados 10 grados 12 grados

SW 2 OFF OFF ON ON

SW1 OFF ON OFF ON
2) El potencidmetro del limite TPS fija el punto de deteccién de la marcha en vacio

Tipo TPS Limites de parametros

TPS normal 0-2,5[V]

TPS inverso 5-2,5[V]

9. CONFIGURACION A TRAVES DEL ORDENADOR

IATENCION!

La configuracion del VARIADOR DEL ENCENDIDO
a través del ordenador PC se efectua

en la posicion ON del interruptor SW4

El cableado del variador esta equipado con una interfaz diagndstica. Con ayuda de la interfaz RS232 o
USB se puede conectar el variador al ordenador PC. El programa "AcTap.exe" facilita el diagndstico de

funcionamiento del sistema y el ajuste de los parametros de trabajo.

Una vez comunicado con el dispositivo el programa en la pestaia ,, Parametros"” indica las sefiales leidas
y el estado de trabajo. Si la sefial es correcta su nombre se presenta en el fondo verde, en caso contrario,
en un fondo rojo. Para que el dispositivo empiece a generar impulsos avanzados, todas las sefales tienen

gue ser correctas o estar dentro de los limites indicados.
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Sefiales indicadas por el programa

Estado - el estado de trabajo del variador, puede ser:
Encendido (el variador desplaza el impulso),
Apagado (el variador no desplaza el impulso),
Desconectado (la seial del sensor traspasada directamente a la salida).
Impulsos — impulsos del sensor de posicion del cigliefial conectado:
OK (impulsos del sensor detectados correctamente y el dispositivo sincronizado),
Falta (faltan impulsos p.ej. falta de revoluciones del motor),
Error (con el sensor inductivo de posicidon del ciglienal y activado el ,Control de conexién"
conexion errénea detectada - entradas A y B cambiadas).
Combustible — tipo del combustible, con el que actualmente es alimentado el motor GASOLINA o GAS.
Alimentacion — tension de alimentacién del dispositivo (minimo 8V).
TPS - tension del sensor de posicidn de la mariposa..

Revoluciones — revoluciones del cigiefial (minimo 400, maximo 10000 rev./min.).

Angulo - valor del 4ngulo de giro del cigiiefial en grados, sobre el cual estdn avanzados los impulsos en
la salida del dispositivo con respecto a los impulsos del sensor conectado.

CKP- valor de tension de sefial del sensor de posicion del cigliefial.
Potenciometro — valor de posicion del potenciometro.

MAP — valor de tension del MAP-del sensor.

Ajustes disponibles en el programa

Conmutador - posiciones del conmutador en el enchufe del cableado descritas como ON u OFF
respectivamente de 1 a 4.

Desplazamiento de impulsos - si esta opcidn esta disponible debe estar marcada para que el variador
empiece a generar impulsos desplazados del sensor de posicion del ciglieial.

Desplazamiento de los impulsos de la distribucidon - si esta opcion esta disponible, marcandola
provocamos que se generen impulsos desplazados del sensor de posicion del arbol de
distribucién. La conmutacién debe ejecutarse con el motor arrancado.

Control de conexion - opcién disponible con el sensor inductivo de posicidon del cigliefial detecta la
conexion errénea del sensor (cambio de la entrada Ay B).

TPS inverso - su marcacién provoca el cambio de interpretacion del limite de TPS:
TPS normal- revoluciones en vacio por debajo del limite,

TPS inverso- por encima del limite.
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Limite TPS - valor de tensién del sensor de posicidon de la mariposa que define el limite de trabajo del
motor en revoluciones en vacio cuando estd bloqueada la generaciéon de los impulsos
desplazados.

Limite de revoluciones - si esta opcidén esta disponible define el valor de revoluciones del motor por
debajo de los cuales esta bloqueada la generacién de impulsos desplazados.

Angulo definido - valor del angulo de posicién de la biela en grados por los cuales se avanzaran los
impulsos del sensor.

Ajustes disponibles en TAP-02

Limite de la sefal de entrada - valor de tensién de la seial de entrada que define el nivel en el cual la
sefal de entrada se interpreta como alta.

& hcTap 1.6.11 - STAG-TAP-01V1.6.2.0 [Bosch (60-2) / Ford(36-1)] M=1E3
BRCHIVYOS  Puerto  Idioma  Avuda

arametros ualizacion ’Q
B = auroqaz@

refrescar parametros de fab ril::ﬂ|

elektronika systemow autogaz

Seial : Configuracion:

== = =
~ Impulsos  OK
\alimentacion 12.88V | rs irvemico
_ 0.5Y Wﬂj Umbral TFS
L [ OERIE
CKP
Pascaciamera | (.8 Y

888Vpp (60-2)
MAP 1.2V

Configuracion de un variador con el PC

Vista de la ventana del programa indica el estado cuando la tensién TPS estd por debajo del limite
definido, el variador no desplaza el impulso (impulsos en la salida del variador estan en la fase con los
impulsos del sensor). La vista indica también el modo de configuracién del variador de los conmutadores
(SW4-OFF).

Los elementos para el cambio de los parametros estan ocultados o desactivados y el modo estd descrito
en la parte inferior de la pantalla en la barra del estado. Estan activados el conmutador y el
potencidmetro disponibles en el enchufe del cableado, su cambio en este modo de configuracién sera
inmediatamente presentado en el programa (,,Angulo Definido", , Limite TPS", ,TPS inverso”)

iATENCION!

EL valor del ,Limite TPS" debe ser definido de manera que en revoluciones en vacio el variador no
desplace los impulsos. El cambio del dangulo de avance del encendido en marcha en vacio en algunos

thiculos puede provocar ondulacién de revoluciones. /
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SRCHIMOS  Puerto Idioma  Avuda

‘ Parametros Actualizacidn ‘
refrescar parametros de fﬁbril:ﬁ|
Seial : Configuracion:

= = =
 impuisos 0K
[Combustible’ GAS W coreritr ce cortrol
lalimentacion 12.88V | Trs irvatico
_ 2,22V Wﬂj Umbral TPS
i
CKP
Pateaciametia | (.8 V

888Vpp (60-2)
MAP 1.2V

Zanfiguracian de un variadar con el PC

elektronika systemow autogaz

La vista de la ventana del programa presenta el estado cuando todas las sefales son correctas,
el variador genera impulsos avanzados con respecto a la sefial del sensor de posicion del ciglefial
conectado sobre el angulo definido. La imagen muestra también el modo de configuracién del variador

del ordenador (SW4-ON).

Pueden consultarse elementos activos para el cambio de parametros y el modo esta descrito en

la parte inferior de la pantalla en la barra del estado.

40°

0 1000 2000 3000 4000

5000

Caracteristicas
recomendadas del avance
del encendido para los
combustibles GPL y GNV.

Pb — curva tedrica de
avance del encendido con
gasolina.

LPG — curva de avance del
encendido durante el
funcionamiento con GPL.

CNG — curva de avance del
encendido durante el
funcionamiento con GNV.

6000

J
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10.MAPA DE CORRECCION DEL ENCENDIDO

Las versiones del software del controlador 1.x.3.x permiten el cambio del angulo del encendido durante
el funcionamiento del motor con gas en forma de un mapa 2D ( modificacion del angulo del encendido
en la funcién de revoluciones) y en forma del mapa 3D ( modificacidon del angulo del encendido en
funcién de las revoluciones y la carga del motor).

R AcTap 1.6.11 - STAG-TAP-01¥1.6.2.0 [Bosch {60-2) / Ford (36-1)] (=T
ARCHIVOS Puerto  Idioma  Ayuda

arametros ualizacion ’Q
s pcncin | aurogaz@

elektronika systemow autogaz

refrescar | parametros de fahrica|

Sedal : Configuracion: ﬂ

Encendido Interruptor |5y, EEE.

oK W Cambia de pasician de im pabeos

GAS [ corester ce corma
12.88 ¥ [~ TPS imvertida

2.14v 0,80 ﬂj Umbral TPS

3311 rpm

-’W_ﬂj Angulo dado

Mapa de conecion de lgnicion de gas

CKP 8.88 Vpp (60-2)
Potenciometio | 0,8 Y Argulo
[']
MAP 242V .
;120
Mapa de correcccion de ignicidn XlelH . 13
Mapa Fuente de senal “15
" Apage’ 2D (* 3D * MAP " TPS o
NE:
.]-10

Carga 47% ’—JJ Sefial minima |5.1 JJ Sefial maxima
|

100308
Cargaen [/D]7 05':'4[130201 e
]

200U
200U
1000

[rev/min]

—
on
—
)
[ e p e I B e e ' e e 5 e e p e e 7
LS T S P Pt SN Mt " e 1 e e e e e
[N T S P W SN N - e 1 e e e e e
[T S T P W SN S SN e 5 e e p e e e

Para editar el mapa es preciso marcar las células de la tabla ( fondo gris claro, ver detalle 1 ) con ayuda
de las teclas de flechas [«][][T][{] manteniendo presionada al mismo tiempo la tecla [Shift] o con el
ratdn manteniendo presionada la tecla izquierda del ratén, y a continuacién cambiar el valor de los
elementos marcados con las teclas [1][4] manteniendo al mismo tiempo [Ctrl].

Cambio de la célula individual actualmente activa ( fondo negro, ver el detalle 2 ) se puede efectuar
cambiando los pardmetros "Angulo definido"

El software de configuracion permite en caso del mapa 3D seleccionar la fuente de la sefial de descarga
en el campo "Fuente de sefial" :

1) TPS — sefial del pedal del acelerador,

2) MAP — sefial del MAP-del sensor ( cable adicional en el enchufe macho debajo del conector pin 11 ), y
definicion de los limites de la tensién de esta sefial en voltios en los campos "Seinal min." y "Sedal
max.".

El valor minimo corresponde a la carga 0%, y el maximo a la carga 100%.
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11.USU DEL TIPO DE SENALES

El dispositivo es compatible con los siguientes tipos de formas de onda del sensor de posicién del eje del
ciguenal:

| TAP-01 |
Sefial BOSCH (60-2) ‘ Version Firmware: 1.x.x.1
Sefial FORD/EDIS (36-1) Version Firmware: 1.x.x.2
Sefal Toyota (36-2) Version Firmware: 1.x.x.3
Sefal Renault (44-4) Version Firmware: 1.x.x.4
Sefial Renault (60-2) Version Firmware:1.x.x.5
Sefal Suzuki (36-6) Version Firmware:1.x.x.9
Sefial Renault Clio (44-4) Version Firmware: 1.x.x.19
Sefial del analizador automatico (60-2) o (36-1) Version Firmware: 1.x.x.0

Los elementos de fabrica tienen grabados versiones Frimware 1.x.2.0 con identificacion automatica y
servicio de saltos 60-2 o 36-1 ademas de angulo fijo de correccidn y configuracién con el interruptor y
computador PC.
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TAP-02 |
Sefial BOSCH (60-2) ‘ Version Firmware: 1.x.x.10
Sefial Matiz (60-6) Version Firmware: 1.x.x.11
Sefial Honda (12 + 1) Version Firmware: 1.x.x.12
Sefial Hyundai (30-2) Version Firmware: 1.x.x.14
Sefal Suzuki (36-6) Version Firmware: 1.x.x.15
Sefial Suzuki (36-4) Version Firmware: 1.x.x.16
Sefal Chrysler (18-5) Version Firmware: 1.x.x.17
Sefial Chrysler (36-4) Version Firmware: 1.x.x.20
Sefial Nissan (36-4) Version Firmware: 1.x.x.21

Los elementos de fabrica tienen grabados versiones Frimware 1.x.2.10 con servicio de saltos 60-2

ademas angulo fijo de correccion y configuracién con el interruptor y computador PC.
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12.ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL CONTROLADOR

Pasando a la pestafa ,Actualizacién" el usuario puede cambiar el software del controlador.

Es preciso seleccionar de la lista el modelo/ tipo del vehiculo y a continuacidén pinchar el botdn
,Cargar".

Esta accidn debe ser confirmada. Cuando aparezca la pregunta "¢Empezar la carga del software?"

- pulsamos el botoén ,,Si". Empezara el proceso de programacion. Esperamos hasta que el indicador del
avance de la programacién llegue hasta el final.

IATENCION!
Durante la programacién esta prohibido apagar el ordenador, el programa, el interruptor de encendido
en el vehiculo, asi como, esta prohibido desconectar el cable de la interfaz RS232 o USB.

Después del comunicado ,, Programacion finalizada con éxito”- presionamos el botén OK.
El controlador serd leido de nuevo y aparecera ya en la nueva versidn del software.
En caso de interrupcidn o errores durante la programacién el programa diagndstico listard el
comunicado ,Error del software...”. Presionamos el botén OK y volvemos a programar otra vez el
software.
Las siguientes imdgenes de la pantalla del programa presentan los siguientes pasos durante la
actualizacion del software.

& AcTap 1.6.11 - STAG-TAP-01V1.6.2.0 [Bosch (60-2) } Ford(36-1)]

arametros ualizacidn ,Q
o R aurogaz@

elektronika systemow autogaz

Grabar | STAG-TAP-01 vehiculos con sensor de posicidl

#- Sefial de Honda {12 +1) dientes

+ Sefial de Hyundai (30-2) dientes

= Sefial de Matiz (60-6) diertes

+ Sefial de Suzuki (36-6) dientes

- Sefial de Suzuki (36-4) dientes
%1.6.2 16 - angulo fijo de desplazamiento, configuracidn solo con interruptores v PC
%1.6.3.16 - Mapa de correccidn de ignicidn del gas

- Sefial de Bosch (60-2) dientes
%1.6.2.10 - angulo fijo de desplazamiento, configuracidn solo con interruptores v PC
%1.6.3.10 - Mapa de correccidn de ignicidn del gas

AcTap Programacian !

\ P, Y1.6.2.0 -Aangulo fijo de desplazamienta, configuracidn sola com interrupkares y PC
\t/ iniciar la carga del software?

AWV

\_ J
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& AcTap 1.6.11 - STAG-TAP-01¥1.6.2.0 [Bosch (60-2) j Ford(36-1)]
ARCHIVOS  Puerto  Idioma  Awuda

Parametros || Actualizacion ’q
N

autogaz

elektronika systemow autogaz

Grabar | STAG-TAP-01 wvehiculos con sensor de posicion del cigienal

H Sefial de Honda (12 +1) dientes
+- Sefial de Hyundai {30-2) dientes
+- Sefial de Matiz (60-6) dientes
3
=

O s IO e O

- Sefial de Suzuki (36-6) dientes
- Sefial de Suzuki (36-4) dientes

[1]

= Sefal de Bosch (60-2) dientes

AcTap Programacion !

Tiempo de ejecucion: 05

AWM
A

Tipo de indicacion del firmware:
vi6 .1 .0

I A Servicio de saltos (60-2, 36-1 ... etc.) (link para servicio de saltos - 11)

Tipo de configuracion (angulo fijo de correccion, Configuracion con interruptor y PC;
mapa de correccion de ignicion de gas)

Version firmware

13.DATOS TECNICOS
Tension de alimentacion 6 - 18[V]
Valor maximo de la corriente de alimentacion 0,1 [A]
Temperatura de trabajo -40 +90 [°C]
Clase de estanqueidad IP53
Tension de la seial del sensor de posicidn del ciglieiial 2 +30 [Vpp]
Tension de salida de la posicién del ciglieial 2 +20 [Vpp]
Tension de la sefal del sensor de posicidn del arbol de distribucién 1+12[V]
Tension de salida de la posicidn del arbol de distribucion 5012 [V]
Tension de la sefal del sensor de posicidén de la mariposa TPS 5012[V]
Tension de la sefial de la conexién de la electrovalvula 12 [V]
Tension de la sefial del sensor MAP 1+5][V]

J
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14.Esquemas de conexion para diferentes instalaciones para vehiculos.

iATENCION!

La aplicacion de los adaptadores dedicados no requiere cortar los cables.
La lista de los vehiculos para los cuales existe la posibilidad de aplicar los adaptadores dedicados estd
presentada en la tabla (fondo gris).
En el conjunto STAG-TAP como estdndar estd incluido el adaptador AW-0. Los adaptadores dedicados se
pueden adquirir haciendo un pedido adicional.
Los datos sobre patrones de conexiones, el niumero de adaptadores dedicados, en particular para un
variador en la siguiente tabla son tnicamente sugerencias por AC SA. Esto se debe a la utilizacion de los
fabricantes de automdviles de una variedad de sensores en estos coches.

Numero de .
esquema de L LT ELIC T!po s Version de
VEHICULO SISTEMA DE INYECCION conexion a::dpi::?z:?)r va;"l’aac:‘c::;de firmware
(adapter AW-0) '

ALFA ROMEO

33 1.3i 16v Mpi MARELLI IAW 8F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
33 1.5i 16v Mpi BOSCH Motronic ML4-1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
331.7i 16v Mpi BOSCH Motronic ML4-1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
145 1.3i Mpi MARELLI JAW 8F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
145 1.4i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
145 1.6i Multipoint Dibujo 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.1
145 1.6i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
145 1.7i 16v Mpi BOSCH M2.10.3 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
145 1.8i 16v Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
146 1.3i Mpi MARELLI JAW 8F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
146 1.4i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
146 1.6i GM Multipoint GM Dibujo 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.1
146 1.6i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
146 1.7i 16v Mpi BOSCH Motronic M2.10.3 | Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
146 1.8i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
147 1.6i 16v Twin Spark (OBD) Multipoint BOSCH ME7.3 Dibujo 6. Dibujo 25. STAG-TAP-01 X.X.X.0
147 1.6i 16v T. S. 77KW (OBD) Multipoint BOSCH ME7.3 Dibujo 6. STAG-TAP-01 X.X.X.0
147 1.6i 16v T. S. 88KW (OBD) Multipoint BOSCH ME7.3 Dibujo 6. STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 1.6i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 1.7i Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M1.7 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 1.8i Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M1.7 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 1.8i 16v Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 2.0i Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M1.7 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 2.0i 16v Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 2.5i V6 24v Mpi BOSCH Motronic M1.7 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
156 1.6i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
156 1.8i 16v Twin Spark Multipoint BOSCH MP1.5.5 Dibujo 6. Dibujo 26. STAG-TAP-01 X.X.X.0
156 1.8i 16v Twin Spark (OBD) Multipoint BOSCH ME7.3 Dibujo 6. Dibujo 25. STAG-TAP-01 X.X.X.0
156 2.0i 16v Twin Spark Multipoint BOSCH MP1.5.5 Dibujo 6. Dibujo 26. STAG-TAP-01 X.X.X.0
164 2.0i Twin Spark Mpi BOSCH M1.7 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0

AUDI
80 1.6i 101cv Multipoint Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
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Numero de .
esquema de Numero de T!po de Version de
VEHICULO SISTEMA DE INYECCION conexion a(;:l:dpiz::t;r va;"l:‘ic:;de firmware
(adapter AW-0) )
A3 1.6i 101 cv Multipoint Dibujo 27. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A3 1.8i 20v Multipoint Dibujo 27. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A3 1.8i 20v (OBD) - APG Multipoint BOSCH Dibujo 31. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A4 1.6i 101 cv Multipoint Dibujo 27. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A4 1.8i 20v ADR Multipoint Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
A4 2.0i 20v (OBD) - ALT Multipoint BOSCH ME7.5 Dibujo 27. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A4 2.8i ALG BOSCH Dibujo 27. STAG-TAP-01 X.X.X.1
A6 1.8i 20v Multipoint Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
A6 1.8i 20v Turbo - AEB Multipoint BOSCH M3.8 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
A6 2.8i BOSCH Dibujo 27. STAG-TAP-01 X.X.X.1
A6 2.4i V6 - ALF BOSCH Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Q5 3.2 FSI V6 - CAL BOSCH Dibujo 36. STAG-TAP-02 X.X.X.10
BMW
316i- 164E2 Mpi BOSCH M1.7.2 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
316i Mpi BOSCH M1.7.3 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
318i - 184E2 Mpi BOSCH M1.7.2 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
318i Mpi BOSCH M1.7.3 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
320i 24v BOSCH Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
520i 24v BOSCH Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
CHEVROLET
Aveo 1.2i —B12S1 Siemens Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Blazer 2.2i Singlepoint GM Dibujo 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.0
C204.1 Mpi DE LUXE 6cil. Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Silverado 4.1 Multipoint 6cil. Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Vectra 2.0i 16v Multipoint BOSCH Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
CHRYSLER
300M 2.7i Multipoint Dibujo 35. STAG-TAP-02 X.X.X.17
Sebring 2.7i Multipoint Dibujo 35. STAG-TAP-02 X.X.X.17
Voyager 3.3i - EGA Multipoint Dibujo 35. STAG-TAP-02 X.X.X.20
Voyager 3.8i - EGH Multipoint Dibujo 35. STAG-TAP-02 X.X.X.20
CITROEN
AX 1.1i SPI MARELLI G6 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
AX 1.4i GTI Mpi BOSCH MP3.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Berlingo 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 XX.X.1
Berlingo 1.4i Mpi MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Berlingo 1.6i NRF10FX7L BOSCH Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Berlingo 1.8i Mpi MARELLI IAW 1AP 50 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.1
C3 1.6i 16v Mpi BOSCH ME7.4.4 Dibujo 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Saxo 1.0i-1.1i BOSCH MA 3.1 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.0i Spi BOSCH MA 3.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.1i Spi BOSCH MA 3.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.4i Mpi MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
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Saxo 1.6i BOSCH MP 5.1 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.6i Mpi BOSCH MP 5.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xsara 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xsara 1.4i Mpi MARELLI JAW 1AP 40 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xsara 1.6i BOSCH MP 5.1 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xsara 1.6i Mpi BOSCH MP 5.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xsara 1.8i Mpi BOSCH MP 5.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xsara 1.8i 16v Mpi BOSCH MP 5.1.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.x.x.0
Xsara 2.0i 16v Mpi BOSCH MP 5.1.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xsara Picasso 1.6i BOSCH Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.x.x.0
Xantia 1.6i Mpi MARELLI IAW 8P Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xantia 1.8i Mpi MARELLI IAW 8P Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xantia 1.8i Mpi BOSCH MP 5.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xantia 2.0i Mpi MARELLI IAW 8P Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
DAEWOO
Lanos 1.3i Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Lanos 1.5i Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tacuma 1.8i (OBD) Multipoint KEMSCO Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tacuma 2.0i 16v - T20SFD Multipoint DELCO Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Leganza 2.0i 16v Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Leganza 2.0i 16v (OBD) Multipoint Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Kalos 1.2i Mpi Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Kalos 1.4i Mpi Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Nubira 1.6i Mpi Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
DODGE
Caravan 3.3i - EGA Multipoint Dibujo 35. STAG-TAP-02 X.X.X.20
FIAT
Barchetta 1.8i 16v Multipoint HITACHI Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Bravo 1.2i 16v (OBD) Multipoint BOSCH Dibujo 6. STAG-TAP-01 xX.X.1
Brava - Bravo 1.2i 16v Mpi BOSCH MP 1.5.5 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Brava - Bravo 1.4i 12v Singlepoint BOSCH MA 1.7.3 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Brava - Bravo 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 1AF Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Brava - Bravo 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 49F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Brava - Bravo 1.8 16v Multipoint HITACHI Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Cinquecento 900i Spi MARELLI IAW 6F - 16F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Coupe 1.8i 16v Multipoint HITACHI Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Coupe 2.0 20v Multipoint BOSCH Dibujo 6. Dibujo 26. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Croma 2.0i 16v Motronic Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Marea 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 1AF Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Marea 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 49F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Marea 1.6i 16v (OBD) Mpi MARELLI JAW 4EF Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Marea 1.8i 16v Multipoint HITACHI Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Marea 1.8i 16v Multipoint HITACHI HVC Dibujo 15. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Marea 2.0i 20v Mpi BOSCH Motronic M2. 10 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
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Panda 1.0i Spi MARELLI JAW 6F - 16F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Panda 1.1i 4x4 Spi MARELLI IAW 6F - 16F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Punto 1.2i 16v Multipoint BOSCH ME 7.3 Dibujo 6. Dibujo 20. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 1.2i 16v (OBD) Multipoint BOSCH ME 7.3 Dibujo 6. Dibujo 20. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 55 1.1i Spi MARELLI IAW 6F - 16F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 60 1.2i Spi MARELLI IAW 6F - 16F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 75 1.2i Mpi MARELLI IAW 8F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 75 1.2i Mpi MARELLI IAW 49F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 75 1.2i Mpi MARELLI IAW 59F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 85 1.2i 16v Mpi MARELLI IAW 18F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 90 1.6i Multipoint GM Dibujo 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Palio 75 1.2 Mpi MARELLI IAW 18F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Palio 1.6 Spi MARELLI IAW 1G7 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Palio 1.6 16v Mpi MARELLI IAW 1AF Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Siena 1.6 Spi MARELLI IAW 1G7 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Siena 1.616v Mpi MARELLI IAW 1AF Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Stilo 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 5NF Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tipo 1.4i Spi BOSCH MonoMotronic Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tipo 1.6i Spi BOSCH MonoMotronic Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tipo 1.8i Mpi MARELLI IAW 8F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 1.4i Spi BOSCH MonoMotronic Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 1.6i Spi BOSCH MonoMotronic Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 1.6i Multipoint GM Dibujo 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 1.8i Mpi MARELLI IAW 8F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 2.0i Spi MARELLI Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
FORD
Escort 1.6i 16v - 1.8i 16v Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Explorer V6 Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
F150 4.6i V8 Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
F150 Triton 5.4i V8 Multipoint EEC - V Dibujo 21. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Fiesta 1.2i 16v - Zetec - S Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Fiesta 1.2i 16v (OBD) - DHF Multipoint Zetec - S Dibujo 20. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Fiesta 1.3i - Endura - E Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Focus 1.6i 16v Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Focus 1.8i 16v - 2.0i 16v Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Fusion 1.4i 16V DURATEC Multipoint Dibujo 20. STAG-TAP-01 X.X.X.2
Fusion 1.6i 16V DURATEC Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Ka 1.3i - Endura - E Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Mark VIl 4.61 V8 Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Mondeo 1.6i - 1.8i - 2.0i 16v Mpi EEC IV - EEC -V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Mondeo 2.5 V6 24v Multipoint EEC - V Dibujo 17. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Orion 1.6i 16v -1.8i 16v Multipoint EEC - V Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Ranger2.3i Multipoint Dibujo 21. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Transit / Turneo 2.0i Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
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HONDA
Civic 1.4i D1426 Dibujo 35. STAG-TAP-02 X.X.X.12
CR-V 2.0i Dibujo 35. STAG-TAP-02 X.X.X.12
HYUNDAI
Accent 1.3i 12v (OBD) Multipoint KEFICO Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Accent 1.5i 16v Multipoint BOSCH Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Coupe 1.6i 16v Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Elantra 1.6! 16v (OBD) Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Getz 1.3i 12v Multipoint KEFICO Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
i10 1.1i — G4HG Multipoint Dibujo 35. STAG-TAP-02 X.X.X.14
i20 1.2i — G4LA Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.1
i30 1.4i — G4FA Multipoint Dibujo 26. STAG-TAP-01 X.X.Xx.1
Matrix 1.6i 16v Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tucson 2.0i 16v Multipoint Dibujo 36. STAG-TAP-02 X.X.X.10
KIA
Shuma 1.5i 16v Multipoint SIEMENS Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Sportage 2.0i 16v (OBD) Multipoint BOSCH Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
LANCIA
Dedra — Delta 1.6i Multipoint GM Dibujo 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Dedra — Delta 1.6i Spi BOSCH MonoMotronic Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Dedra — Delta 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 49F Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Dedra — Delta 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 1AF Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Dedra — Delta 1.8i Dibujo 8. Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Dedra — Delta 1.8i 16v Multipoint HITACHI Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
MAZDA
626 2.0i 16v Multipoint Dibujo 23. STAG-TAP-01 X.X.X.2
62.0i 16V Multipoint Dibujo 34. STAG-TAP-01 X.X.X.2
MERCEDES
A 140 1.4i Multipoint VDO — MSM Dibujo 22. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A 160 1.6i Multipoint VDO — MSM Dibujo 22. STAG-TAP-01 X.X.X.0
C 180 1.8i 16v Multipoint HFM Dibujo 10. STAG-TAP-01 X.X.X.0
C 180 2.0i 16v (OBD) Multipoint SIEMENS 5WK9 Dibujo 13. STAG-TAP-01 X.XX.1
C 200 2.0i 16v Multipoint HFM Dibujo 10. STAG-TAP-01 X.X.X.1
C 280 2.8i 16v Multipoint HFM Dibujo 10. STAG-TAP-01 X.X.X.0
CLK200 2.0i 16v Multipoint BOSCH Dibujo 12. STAG-TAP-01 X.X.x.1
E 200 2.0i 16v Multipoint HFM Dibujo 10. STAG-TAP-01 X.X.x.1
ML 320 3.2i V6 Multipoint BOSCH Dibujo 14. STAG-TAP-01 X.X.X.0
NISSAN
Micra 1.0i 16v (OBD) — CG10 Multipoint Dibujo 32. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Sunny 1.5i 16v — HR15DE STAG-TAP-02 X.x.x.21
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OPEL
Astra 1.4i Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Astra 1.4i 16v — X14XE Multipoint DELCO GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.1
Astra 1.4i 16v (OBD) — Z14XE Multipoint DELCO Dibujo 6. Dibujo 28. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Astra 1.6i — C16SE Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Astra 1.6i 16v — X16XEL Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Astra 1.6i 16v (OBD) — Z16XE Multipoint DELCO Dibujo 6. Dibujo 28. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Astra 1.6i 16v — X16XEL Multipoint DELCO GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.1
Astra 1.8i 16v Multipoint SIEMENS 5WK9 Dibujo 18. STAG-TAP-01 X.X.x.1
Corsa 1.0i 12v-X10XE Multipoint BOSCH M1.5.5 Dibujo 11. STAG-TAP-01 X.X.x.0
Corsa 1.2i — 12XZ/X12S2 Singlepoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Corsa 1.2i 16v-X12XE Multipoint BOSCH M1.5.5 Dibujo 11. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Corsa 1.2i 16v (OBD) —Z12XE Multipoint BOSCH Dibujo 16. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Corsa 1.4i — C14SE Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Corsa 1.4i 16v (OBD) — Z14XE Multipoint DELCO Dibujo 6. Dibujo 28. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Corsa 1.4i 16v — X 14XE Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Corsa 1.6i 16v-X16XEI/C16XE Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Frontera 2.0i 8v — X20SE Multipoint BOSCH M1.5.4 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Frontera 2.2 16v — X22SE Multipoint Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Vectra 1.6i — X16SZ Singlepoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 XXX 1
Vectra 1.6i 16v — X16XE Multipoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 XXX 1
Vectra 1.6i 16v — X16XEL Multipoint DELCO GM Dibujo 24. STAG-TAP-01 XXX 1
Vectra 1.6i — Y16XE Multipoint Dibujo 27. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Vectra 1.8i — X18SZ Singlepoint GM Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Vectra 1.8i — X18XE1 Siemens - Simtec Dibujo 19. STAG-TAP-01 X.X.x.1
Vectra 2.0i — X20XEV Siemens Simtec 56.5 Dibujo 36. STAG-TAP-02 x.x.x.10
Zafira 1.8i 16v Multipoint SIEMENS 5WK9 Dibujo 18. STAG-TAP-01 X.X.X.0
PEUGEOT
106 1.0i Spi BOSCH MA 3.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
106 1.0i-1.1i BOSCH MA 3.1 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
106 1.1i- HDY/Z Spi BOSCH MA 3.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
106 1.1i- HDZ Singlepoint MARELLI G6 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
106 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
106 1.4i Mpi MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
206 1.4i MARELLI IAW 1AP 81 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
3061.4i MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.1i- HDZ Spi MARELLI G6 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 1.4i — KDX Spi MARELLI G6 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.4i Mpi MARELLI 20aw 1AP 40 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.4i- KDX Spi BOSCH MA3.0 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
3061.6i BOSCH MP 5.1 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 1.6i- NFZ Mpi BOSCH MP 5.1 —5.2 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 1.6i- KDX Spi MARELLI G6 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.8i- LFZ Mpi MARELLI 20aw 8P Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.8i Mpi BOSCH MP 5.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 1.8i 16v Mpi BOSCH MP 5.1.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
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306 2.0i Mpi BOSCH MP 5.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 2.0i 16v Mpi BOSCH MP 5.1.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
405 1.4i- BDY Spi MARELLI G6 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
405 1.4i — KDX Spi BOSCH MA3.0 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
405 1.6i- BDY SPI MARELLI G6 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
405 1.8i- LFZ Mpi BOSCH MP5.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
406 1.8i 16v — LFY Mpi BOSCH MP5. 1.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
406 2.0i 16v — RFV Mpi BOSCH MP5. 1.1 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
605 2.0i — R6A Mpi MARELLI G5 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Partner 1.4i - KFX MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Ranch 1.4i Mpi MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Ranch 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Dibujo 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
RENAULT
191.4e 8V —E6J SIEMENS Dibujo 20. STAG-TAP-01 X.X.X.4
Clio 1.2i MPI BOSCH Dibujo 2. AW-2 STAG-TAP-01 X.X.X.19
Clio 1.2i MPI SAGEM Dibujo 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Clio 1.4i MPI SIEMENS Dibujo 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Clio 1.6i MPI SIEMENS Dibujo 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Laguna 1.6i-1.8i 16V MPI SIEMENS-SIRIUS 32 Dibujo 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Laguna 1.8i-2.0i MPI SIEMENS Dibujo 2. AW-2 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Megane 1.4i MPI SIEMENS Dibujo 2. Dibujo 7. AW-2 lub AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.4
Megane 1.6i MPI SIEMENS Dibujo 2. Dibujo 7. AW-2 lub AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Megane Scenic 1.4i MPI SIEMENS Dibujo 2. Dibujo 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Megane Scenic 1. 6i MPI SIEMENS Dibujo 2. Dibujo 7. AW-2 lub AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Safrane 2.5i Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.4
Twingo 1.2i MPI SAGEM Dibujo 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
SAAB
900 2.0i Mpi BOSCH Motronic Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
SEAT
Toledo 1.8 20V SIEMENS — Simos Dibujo 19. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Toledo 1.6 SR 8V Mulpipoint Dibujo 30. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Toledo 1.6 - BCB Mulpipoint Dibujo 31. STAG-TAP-02 X.X.X.10
SKODA
Fabia 1.4i 16V - BXW Multipoint Dibujo 36. STAG-TAP-02 x.x.x.10
Octavia 1.6i 101cv Multipoint Dibujo 31. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Octavia 1.8i 20v Multipoint BOSCH M3.2 Dibujo 19. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Octavia 2.0i - AQY Multipoint Dibujo 19. STAG-TAP-01 X.X.X.0
SUZUKI
Alto 1.0i — K10BN STAG-TAP-02 X.X.X.16
Baleno 1.3i 16v Multipoint Dibujo 1. STAG-TAP-01 X.X.X.0
EECO 1.2i—-G12B STAG-TAP-01 X.X.X.9
Wagon R+ 1.2i 16v (OBD) Mulpipoint Dibujo 1. STAG-TAP-01 X.X.X.0
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TOYOTA
Corolla 1.8 — 2ZR Multipoint Toyota Dibujo 20. STAG-TAP-01 X.X.X.3
Camry 3.0i V6 — 1MZ-FE Multipoint Toyota Dibujo 20. STAG-TAP-01 X.X.X.3
VOLKSWAGEN
Golf 1.6i Multipoint SIEMENS 5WP4 Dibujo 19. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Golf 1.6i (OBD) - APF Multipoint SIEMENS 5WP40 Dibujo 30. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Passat 1.6i Multipoint SIEMENS 5WP4 Dibujo 19. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Passat 1.8i Multipoint Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.1
Passat 1.8i 20v Turbo (OBD) Multipoint BOSCH ME7.5 Dibujo 27. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Passat 2.0i 20v (OBD) - AZM Multipoint SIEMENS 5WP40 Dibujo 33. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Sharan 2.8i VR6 Mpi BOSH Motronic Dibujo 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
VOLVO
S40 1.6i 16v (OBD) - B4164S2 Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
S401.8i 16v (OBD) Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
S40 2.0i 16v (OBD) Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
V40 1.6i 16v (OBD) - B4164S2 Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
V40 1.8i 16v (OBD) Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
V40 2.0i 16v (OBD) Multipoint Dibujo 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
$40 1.6i-1.8i-2.0i 16v SIEMENS Dibujo 4. AW-4 STAG-TAP-01 X.X.X.5
S60 2.4i 20v (OBD) - B5244S Multipoint DENSO Dibujo 29. STAG-TAP-01 X.X.X.1
S80 2.5i Turbo - B5254T2 Multipoint Dibujo 20. STAG-TAP-01 X.X.X.1
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LADO DEL SENSOR
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VERDE
K ( MARRON
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Y

NEGRO-ROJO & »

LADO DEL SENSOR
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debajo del paso por el lado del alternador
Color NEGRO

<+ % NEGROGRIS |
| AMARILLO | leujo 18
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LADO DEL SENSOR
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Color GRIS
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LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del ciglienal.

LAZUL.

AMARILLO

BLANCO
CABLE STAG-TAP-01

VERDE

MARRON

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del ciglienal.
Color NEGRO

+—4 VEROE |

AMARILLO

[ Cable enpantalia # >

BLANCO
CABLE STAG-TAP-01

MARRON

VERDE

NO
CONECTADO

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del ciglienial.

<+~ 4 NARANJA |

AMARILLO

[AMARILLO &>

BLANCO
CABLE STAG-TAP-01

VERDE

MARRON

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigtienal,
debajo del Alternador.

<% GRIS-NEGRO

AMARILLO

GRIS-ROJO »»

BLANCO
CABLE STAG-TAP-01

VERDE

MARRON

Dibujo 21.
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Dibujo 23.

Dibujo 24.
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LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigliefial.
Color MARRON.

9 AMARILLO

BLANCO

CABLE STAG-TAP-01
VERDE

MARRON

E

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigiienal.
Color MARRON
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AMARILLO
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CABLE STAG-TAP-01
VERDE

MARRON

@
ﬁ
|

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del ciglienal.
Color GRIS

<+ 4GRS |
AMARILLO
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CABLE STAG-TAP-01
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MARRON

NERGO-ROJO & »

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigienal.
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Dibujo 25.
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Dibujo 27.

Dibujo 28.
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| VERDE » »

BLANCO »»

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigiierial.

AMARILLO

BLANCO

VERDE

: MARRON

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigiienal.
Color GRIS

<% AMARILLO
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MARRON

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del ciglienal.
Color GRIS
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[BLANCO® »|

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigiienal.

< 4 NEGRO |
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CABLE STAG-TAP-01

CABLE STAG-TAP-01

CABLE STAG-TAP-01

CABLE STAG-TAP-01

Dibujo 29.
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Dibujo 31.

Dibujo 32.
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LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigliefial.

(GRIS®»  [«#AzuL]

9 AMARILLO

" Dibujo 33.

b BLANCO

CABLE STAG-TAP-01
VERDE

MARRON

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del cigiienial.

MARRON-AZUL »»| <% BLANCO-ROJO

AMARILLO

< Dibujo 34.

CABLE STAG-TAP-01
VERDE

MARRON

LADO DEL SENSOR

Conectores del sensor del ciglienal.

[MASA S « 4 SERAL]

b AMARILLO

X

Dibujo 35.
T BLANCO
mﬂ‘j 7 CABLE STAG-TAP-02
VERDE

MARRON

DESCONECTADO

LADO DEL SENSOR
Conectores del sensor del ciglienal.

AMARILLO

X | Dibujo 36.

CABLE STAG-TAP-02

VERDE

MARRON

DESCONECTADO
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